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产品名称 泳池恒温设备 恒温设备 安徽鼎重空气能热水器

公司名称 安徽鼎重暖通设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 芜湖市镜湖区侨鸿国际商城

联系电话  18949554607

产品详情

地暖不热需要清洗吗？

当家中发现地暖不热的时候，我们首先想到的应该不是清洗地暖，而应该是判断导致不热的具体的原因
。首先要做的就是去别的家庭看看别人家的供热情况：如果别的家庭都很热，那么就可以断定是我们家
里地暖存的问题。此时要采取相应的排除法去找具体的原因。

具体做法：常规的对地暖整个系统进行排气。必须保证地暖系统中没有气体，这样水才可以正常循环，
实现正常的供热效果。

第二步要检查我们室内地暖上所有的供回水管道的阀门，确保所有的房门都属于正常开启的角度。此时
可以采取的办法就是一路一路放水来观察水的流量。

第三步就是放水。放水的目的也就是简单的清理地暖加热管道中存在的杂质。如果是新的地暖的话，通
过放水以后基本上都可以解决不热的问题。

如果通过以上的步骤，我们把地暖不热的问题解决了，那么此时就不需要清洗地暖。但是如果通过以上
的步骤，我们发现家里的地暖没有任何的改善，那么此时我们就需要清洗我们家里的地暖了。

地暖安装清洗很重要

地暖安装越来越普及，但是清洗地暖的家庭却是寥寥无几，恒温设备，地暖作为一种非常受人喜欢的采
暖方式，同时也会造成很多麻烦，很多人都不知道地暖需要定期清洗 。

因为各地水质不同，每年地暖管道结水垢厚度达1-1.5毫米左右，导致地暖升温缓慢，泳池恒温设备，温
度下降5-6度，恒温养殖设备，也就是业主经常问的“为什么地暖用几年就热的慢了”。



水中含有的多种物质可能会对地暖管道有一定的氧化作用，滋生细菌和水垢，影响其使用寿命。

以上可以看出地暖蕞大的问题也就是水垢了，如何解决水垢这个问题呢？目前解决地暖系统水垢问题的
方法是定期对地暖管进行清洗，一般一年清洗一次，用特定清洗地暖的溶液和高压脉冲器材清洗。

误区1：地暖水放得越多越好？

经常有用户说，地暖不热就要多放水，要把里面的凉水全放出去。

正解：地暖水放得太多，反而会影响供热，况且供暖公司也不允许，一般每路管放水5-10分钟左右即可
。只要没有扑哧扑哧的水声就行了。

误区2：地暖水放得越勤越好？

许多业主误以为水放的越勤越好，一位业主表示，“好多朋友告诉我，地暖要常放水，恒温泳池设备，
这样才更暖和。”

正解：供暖期放一两次就可以。不是经常放水地热就热，不热可能与地暖循环不良或者没及时清理过滤
网或者地热管道堵塞有关。如果地暖施工本身有问题，那再怎么放水也是于事无补。

泳池恒温设备-恒温设备-安徽鼎重空气能热水器(查看)由安徽鼎重暖通设备有限公司提供。安徽鼎重暖通
设备有限公司（www.dzlengnuan.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，
力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。鼎重
空气能——您可信赖的朋友，公司地址：芜湖市镜湖区侨鸿国际商城，联系人：龚经理。
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