
广州天河钢纤维沙井盖成品 沙井盖价格 砼威-厂家直销

产品名称 广州天河钢纤维沙井盖成品 沙井盖价格 砼威-
厂家直销

公司名称 广州砼威建筑材料有限公司

价格 38.00/套

规格参数 厂家:砼威
规格:300*200
产地:广州

公司地址 广州市增城区石滩镇塘头村增滩路

联系电话 15521165751 18148910705

产品详情

【广州天河钢纤维沙井盖成品 沙井盖价格 砼威-厂家直销】

球墨铸铁雨水篦是采用球墨铸铁QT500-7材质浇铸而成的产品，通过球化剂对于铸铁进行球化，使得铸
铁结构结合更紧密，密度更高，强度更强，韧性更好。其综合性能接近于钢，性能优异。

球墨铸铁雨水篦运用圆形，主要是思索到圆形的井盖经过其圆心的每条直径长度都是一样的，这样假如
井盖被经过的车辆轧起时，由于不管如何轧起，其直径都会比下面的井口略宽，井盖不会掉到井口里去
。

而假如采用方形，由于方形的对角线明显善于其每条边长，这样的被轧起时，很容易沿井口的对角线方
向掉进井中，形成平安隐患。假如井口做成圆形或明显小于井盖，方形的井盖不会掉进井中。

处理球墨铸铁雨水篦生锈的方法

在球墨铸铁雨水篦的使用过程中我们很关心的便是生锈的问题，它是用碳钢经过加工生产而成的，为了
防止生锈，制成成品后需要经过热镀锌工艺，主要是为了防止受到外界空气及其他物质而引起的氧化生
锈。当然了，我们也可采用不绣钢原料生产钢格栅，但是价格稍贵。

为了防止球墨铸铁雨水篦生锈，我们也可采用涂漆方式来进行处理。

喷涂防锈漆或是涂刷防锈漆，通过这样的方式得到保护层，防止生锈。

球墨铸铁雨水篦的设计要求包括钢格栅板平台承受设计荷载时，其变形挠度不能大于跨距的1/00，平台
走道很大不能超过10mm，除满足上述要求外，所有平台都应符合设计荷载值*1.5时，才不会使得雨水篦
子产生变形。设计荷载值*3.0时，才不会使得球墨铸铁雨水篦产生断裂。特殊荷载条件下的设计要求由采



购方和厂家共同协商。
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