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空调系统在净化车间的作用

随着GMP标准的提升，以及消费者对药品安全性的高度关注，为了使药厂药品质量得到保障，制药企业
既要按照法定标准进行配方，同时药品的生产还应该在规定的环境中进行，采用各项综合指标。其中在
药厂环境控制过程中，空调通风系统在净化车间中分别承担以下几个方面的任务：控制温湿度、控制洁
净度、 控制有害物浓度、控制空气品质、控制压差、控制污染物的扩散、分离及回收，由此可见空调通
风系统的设计起到了至关重要的作用。

昭明净化机电，多年行业经验，专业设计团队，高素质施工人员，品质高，售后服务完善，欢迎咨询。

?

为什么工人不愿意在净化车间穿无尘服



一部分人不是不愿意进净化车间这种环境工作，而是他们穿上了净化车间服经常全身出汗，而穿着无尘
服经常闷着的，长期下来对身体不是很好。很多人会说，无尘环境是恒温的，怎么可能会出汗呢？其实
有一部分人会。比如胖一点的人，穿上净化车间服他们的脚是密封的，不透气，几天就开始有很大味道
了，这部分人不适合这样的环境上班。

东莞市昭明净化机电工程有限公司从设计到施工，净化车间，中央空调，工厂工业用管道，冷库安装，
防排烟、电气动力照明、各类防静电地板，通风排气、恒温恒湿、室内外装修等项目，欢迎新老客户来
电咨询

净化车间空气净化按气流分型：

1、层流型：流线平行、流速均匀、方向单一的气流流过房间工作区。又分为垂直层流和水平层流。 

垂直层流：将过滤器安装在房顶上，整个房顶是过滤层，气流垂直向下，回风口设在靠地坪的平面上。
 

水平层流：将过滤器安装在手术脚端一侧墙面上，水平吹送气流；回风口设在相对一侧近墙面的房顶上
。 

2、乱流型 流线不平行、流速不均匀、方向不单一而且有交叉回旋的气流流过工作区各个截面。 

3、辐流性 气流流线似向一个方向流动，性能接近水平单向流。 

4、混流型
又称局部单向流，用满布比来区分。垂直流满布比小于60%，水平流小于40%，均属于局部单项流。 

在净化车间净化级别中，空气洁净程度是以含尘浓度来衡量的。含尘浓度越高则洁净度越低，反之则越
高。洁净手术是指空气洁净度不低于100000级的手术室净化级别。根据每立方米中粒径大于或等于0.5um
空气灰尘离子数的多少，净化车间可分为100级、1000级、10000级、100000级4种。其中数字越高，净化
级别越低。 
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