
聚乙烯翻斗车车厢衬板 超鸿耐磨材料 巴中车厢衬板

产品名称 聚乙烯翻斗车车厢衬板 超鸿耐磨材料
巴中车厢衬板

公司名称 山东超鸿耐磨材料有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 德州市经济开发区

联系电话  15205349800

产品详情

码头防冲板是pe板

于pe板材来说，它在很多行业中都得到应用，其中它凭借掐良好的特性被很好的应用于一些行业的包装
工作。其中主要是因为，pe板材不吸湿并具有好的防水蒸汽性，可用于包装用途。    该pe板材具有优
良的耐大多数生活和工业用化学品的特性，特别是由于某些种类的化学品会产生化学腐蚀，例如腐蚀性
氧化剂，车厢衬板生产厂家，芳香烃和卤化烃 ）。而对此pe板材在性能上达到（和）佳的平衡，并具有
良好的化学稳定性，可以抵抗大部份酸、碱、有机溶液以及热水的侵蚀。除此之外，pe板材还具有良好
的电气绝缘性能

PE塑料板PE板广泛用于安装车厢底板，PE板表面的自滑性极高，耐磨，耐低温冲击性优于其它塑料板，
易安装，打孔后不易开裂。厚度3毫米至5毫米的，巴中车厢衬板，长度可成卷，方便运输，聚乙烯翻斗
车车厢衬板，赢得很多塑料板经销商订购，主要供给拉土车队。其它用途     器具部件，密封件，
切割板，滑动型材.广泛用于化工，机械、化工，电力，服装、包装、食品等行业。广泛用于燃气输送、
给水、排污、农业灌溉、矿山细颗粒固体输送，以及油田、化工和邮电通讯等领域，车厢衬板厂家，特
别在燃气输送上得到了普遍的应用。

车厢衬板的优势

1、抽卸车厢渣土、湿土不粘连，一抽卸干净

2、耐腐蚀性非常强

3、耐冲击性强，起到缓冲击的作用

4、保护车斗不变形



5、大大节省卸车时间

6、避免人在清理车斗粘结时出现危险

车厢衬板，是一种性能优良的热塑性工程塑料，具有普通聚乙烯板的优点，高耐冲击性、低吸水率、低
磨擦系数、优良的自润滑性、优良的不粘性、对酸碱的优良耐腐蚀性。因而被广泛应用于我国的钢铁、
电力、煤炭、水泥、矿山等行业的煤仓、料仓、石膏仓、石灰仓、均化仓、水泥仓、自卸汽车、混合料
筒，解决了这些部位长期存在的粘接、架桥、磨损快、生产效率低等问题。

聚乙烯翻斗车车厢衬板-超鸿耐磨材料-巴中车厢衬板由山东超鸿耐磨材料有限公司提供。山东超鸿耐磨
材料有限公司（www.pe-bancai.com）是从事“超高分子量聚乙烯板材,聚乙烯衬板,煤仓衬板,高分子耐磨
板”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询
！联系人：徐成成。
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