
海南LED销售

产品名称 海南LED销售

公司名称 海南超时光科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 海南省海口市秀英区长滨路永桂村295号

联系电话  13544226071

产品详情

带您深入了解全彩LED显示屏

       全彩LED显示屏作为广告宣传，信息播放的主要载体，全彩LED显示屏是网络媒体与科技结合
的，它们能把潮流，梦幻，科技，时尚的这些东西展示出来，现在大部分的市场上的户外全彩LED显示
屏，已经都是采用面罩设计、使LED发光光线做到了零反射，保证屏体的显示效果。

       我们有很多出色的产品，P10显示屏这款产品是鑫彩晨的户外拳头产品，采用高品质的芯片，
更多的灰度等级，色彩看起来更柔和自然，画质细腻清晰，在结构上，都是些电路元器件、单元板的相
互拼接、有的单元板是LED背光板，在上面所显示的灯光、亮度更为合理，适合于长久、稳定的使用下
去。

       全彩LED显示屏不仅画面亮度高、对比度大，色彩鲜艳，海南LED销售，而且可显示动态画面
和文字，功能除了户外广告宣传外，还可发布信息，丰富人们的文化娱乐生活，是观众喜爱的信息传播
媒体。

全彩LED显示屏表贴的好处和优势

       全彩表贴LED显示屏的市场规模快速增大，在户外广告屏、户外灯箱屏、车载屏、体育场馆等
领域的应用越来越多。当然鑫彩晨也紧跟潮流推出一系列表贴LED显示屏，那么表贴产品有哪些好处以
及优势？

       P8表贴产品采用定制的表贴灯，混光比例严格控制，比同行水平更高。在一定时间内生产的
屏可保持批次一致，可做备库拼接使用，解决了不同批次屏体的不一致性的问题。其140°的宽视角比直
插产品55°的视角更大，整屏白平衡亮度达到6500cd/㎡更大程度的满足了户外应用的更多需求。



表贴优势明显

       一，相较于直插产品，户外表贴具有视角广、配光好、混色佳、对比度高的优势。户外表贴
全彩屏不但在水平方向具有110度以上的广视角，在垂直方向也具有110度以上广视角，因此悬挂高空的
户外显示屏正需要户外表贴这种有更广视角的全彩屏才能显示出更好的广告效果。

       二，比起直插式LED，户外表贴的一致性更好。直插式红、绿、蓝椭圆形LED在不同角度三种
亮度的一致性指标是很难达到的，而户外表贴能够做到在不同角度红、绿、蓝三种亮度的匹配一致性高
度一致，确保了户外全彩表贴LED显示屏在任意角度的亮度一致，达到更好的色彩逼真效果。

       三，全彩表贴体积远小于直插灯，故发光面积小，黑区面积大，提高了LED显示屏的对比度。
表贴采用三合一的设计结构，其内置红、绿、蓝三个芯片，可作为显示屏的一个像素使用。而直插LED
灯，其内置单一颜色的芯片，至少需要红、绿、蓝三个不同颜色的灯各一只拼装在一起，才能构成全彩
显示屏的一个像素。因此，全彩SMD显示屏的混光效果要比直插椭圆LED显示屏更好。

       四，户外全彩表贴显示屏免灌胶，且产品更轻薄、便于快捷安装。其采用铝合金材料箱体结
构设计十分轻便，美观不易变形拼装方便且平整。适合于租赁公司、车载屏、移动传媒使用；立柱安装
或墙体安装更减轻了瓶体对钢结构的压力。

全彩LED显示屏散热方法

      面对夏季，高温将会使得户外LED显示屏"苦不堪言"，能够让户外LED显示屏正常运转，提高LE
D显示屏的散热量，有效提高LED显示屏散热量的效率，也可以达到节约电量的作用，更有利于提高LED
显示屏使用寿命的功效

一、 目前常用散热方式解释

      1、风扇散热，灯壳内部用长寿风扇加强散热，比较常用的方法这种方法造价低、效果好。

      2、利用铝散热鳍片，这是常见的散热方式，用铝散热鳍片做为外壳的一部分来增加散热面积。

      3、空气流体力学，利用灯壳外形，制造出对流空气，这是成本的加强散热方法。

      4、表面辐射散热处理，灯壳表面做辐射散热处理，较为简单的就是涂抹辐射散热漆，可以将热
量用辐射方式带离灯壳表面。

      5、导热管散热，利用导热管技术，将热量由LED显示屏芯片导到外壳散热鳍片。

       6、导热塑料壳，在塑料外壳注塑时填充商导热材料，从而达到增加塑料外壳导热、散热能力

二、挂墙式安装和立柱式安装散热解决方案

        1、如果LED显示屏的安装方式是采用立柱的，采用风机来散热，风机装在大屏幕的背面铝
塑板上面，往上靠，做成百叶窗的形式以便下雨的时候雨水不进入显示屏里面。如果是双立柱的，就在
双立柱的中间位置开几个百叶窗，这个百业窗是进气口，上面的风机是排气口，这样形成完整的空气对
流使得散热效果更好。

        2、如果LED显示屏安装位置是靠墙的地方，就看LED 显示屏能凸出来多少了，如果能凸出
墙面一米的位置，建议根据面积大小选择风机，风机安装位置在屏幕的侧面的上方依次排开。如果客户



购买的LED显示屏为 80平方的P16的室外LED全彩屏，就要选择6台直径为600mm左右的轴流风机。尤其
注意的是要保证风机是往外面抽气，并且装有防护网，以防止在维修 显示屏的技术人员在维修显示屏的
时候将衣物吸进去照成人身伤害。另外，要在外面铝塑板上的风机出风口装上铝合金的百叶窗，可以达
到防水的效果。

海南LED销售由海南超时光科技有限公司提供。海南超时光科技有限公司（csg0898.tz1288.com）是海南
海口 ,广告用灯具的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求
。在超时光科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创超时光科技更加美好的未来。
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