
秦皇岛隔墙板 轻质隔墙板厂家 联益建材

产品名称 秦皇岛隔墙板 轻质隔墙板厂家 联益建材

公司名称 聊城市联益新型建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 聊城市东昌府区双力路西首路南四海物流园内

联系电话  13606358271

产品详情

轻质隔墙板的实木板材料是集成板，不易变形，选用进口大径原木。深加工而成，这种板环保性能优越
，是大芯板答应含甲醛量的八分之一，价格比大芯板高。饰面板：制作和实木相同的作用。是用木纹显
着的木材旋切的木皮，十分的薄，薄的只要0.3MM。厚的也不过2—3MM。

聊城市联益新型建材有限公司专业轻质隔墙板生产厂家，主要生产：装配式隔墙板。其特点具有节能环
保、实心、轻质、强度高、薄体、增大使用面积、工期短、抗震、稳定性强、可直接开槽埋线管、易安
装、易装饰、抗冲击、隔热、隔音、吊挂力强、保温、防火、防水防潮、可钉、可挂等优点。

硅酸钙复合实心墙板的优势： 1、重量轻 运输施工方便，轻质隔墙板生产厂家，单位质量小，施工不受
梁柱限制，可自由定位，任意发挥布局创意。 2、形体薄 在保证隔音降噪的同时，超薄的形体可大幅减
少地面占用率，节省空间，为您轻松多出N平方的使用面积。 3、无空心 实心发泡水泥填充（又叫水泥
发泡板），强度高、硬度好、韧性强。增强保温隔热、阻燃、降噪性能。 

4、无 采用环保配方，墙材所有材质均经过合格检验，长时间使用无异味、无、无污染，秦皇岛隔墙板
，可完全太呆黏土砖。 5、抗冲击 、抗震
墙材具备强有力的抗冲击和抗震能力、抗压强度大于3.5pma，远远超过国家规定的标准。 6、防老化
使用寿命长，长期使用无变质、无变形、无老化、无霉变。 7、保温隔热
冷热传递值低，轻质隔墙板厂家，保温隔热性能良好。环境适应能力强，干收缩值小于0.25，无裂缝。
8、防水防潮 耐软化、耐浸泡，实验软化系数大于0.9，完全可用于外墙及厨房和卫生间等潮湿区域。
9、隔音降噪 墙材内外部结构设计高达隔音和吸音目的，超过国际标准。 10、防水阻燃
耐火实验数据表明，在1000℃高温下，耐火极限超过4小时，阻燃性能达到国家A级标准。
11、可吊挂及开槽布线 产品单点吊挂力强，达50KG以上，开槽布线简单快捷。 12、施工优势
新型轻质隔墙板，面大够长，可跨长度作业，其综合性能优势可提升作业环境，节省工期，降低成本。

隔墙板与粘土实心砖比较，轻三到四倍以上，比空心砌块转轻两到三倍以上，处理大梁、大柱、深根底



的问题，不只适用于低层修建，也适用于高层修建，轻地质及沙滩、海滩等修建。隔墙板特别的衔接具
有杰出的抗震功能，墙体质量轻，发作墙体坍毁，不易形成人员伤害
。由此可见，挑选隔墙板，保证人身安全。

聊城市联益新型建材有限公司专业轻质隔墙板生产厂家，主要生产：装配式隔墙板。其特点具有节能环
保、实心、轻质、强度高、薄体、增大使用面积、工期短、抗震、稳定性强、可直接开槽埋线管、易安
装、易装饰、抗冲击、隔热、隔音、吊挂力强、保温、防火、防水防潮、可钉、可挂等优点。

秦皇岛隔墙板-轻质隔墙板厂家-联益建材(推荐商家)由聊城市联益新型建材有限公司提供。聊城市联益新
型建材有限公司（www.lygeqiangban.com）是山东 聊城 ,保温、隔热材料的企业，多年来，公司贯彻执行
科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在联益建材领导携全体员工热情欢迎各界人士
垂询洽谈，共创联益建材更加美好的未来。
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