
打桩机 鑫硕重工实力雄厚 小型打桩机

产品名称 打桩机 鑫硕重工实力雄厚 小型打桩机

公司名称 济宁鑫硕工程机械有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省济宁市任城区长沟镇北南田村少林胡同6
号

联系电话  18553749666

产品详情

打桩机操作

操作原理:

     1、我公司高频液压打桩机内置有两只偏心轴采用液压马达驱动，产生高速旋转及垂直共振激振
力，通过减振胶块，维持3—8mm的振幅能够达到在各种类型的土质打桩要求.

     2、激振力是与偏心轴尺寸和振动次数平方成正比，多通设计的偏心轴在200，300，350上采用不
同大小的偏心及钮距经过详细的计算与测试而做到恰到好处，能够兼顾强大的激振力和材料特性，不但
能满足工作需要，打桩机图片，同时保证了机械的可靠度.

     3、我公司高频液压打桩机提供了二段式振频输出，因应不同的工作要求来调节振频，而达到满
足施工要求.

     无锡汉昕利机械有限公司生产的高频液压打桩机是专门搭配挖掘机使用有效利用挖机的液压动力
及动分发挥挖机的机动性强，操作灵活的特性使桩基工程施工迈向新阶段，大幅节约成本，提高工作效
率，让您的挖机实现一机多用，提高投资效益。

打桩机工作时需要注意的事项有哪些？

1、在使用本型号打桩机时，应保持地面相对坚实，作业过程中履带不下陷。

2、作业时，应避开人群密集区，必要时，对施工场地周围加设防护装置。

3、作业时，应避开高压线路及高架电网，以保证打桩机钻架的架设不受影响。



4、遇有大风，雨雪，雾霾，雷电等恶劣天气或视线不良时，应避免作业，以免发生意外。

5、在气温低于-10度，高于+35度的环境下，小型打桩机，应避免打桩机作业，如确需施工，应当采取保
温及降温措施，以免打桩机发生故障。

6、其他不利于打桩机施工作业的情况。

其次是钻具和操作熟练程度的原因，由于履带打桩机的钻具与钻杆不同心，打桩机，钻齿视点小于45度
，基地锥不妥排齿过密，钻具严重磨损都会导致打滑现象；操作人员在钻进中，超挖景象孔底被强行挖
平，形成下一钻打滑，钻头在提升时斗门没有封闭完全，打桩机型号，斗内的土很多落入孔底造成打滑
；当起转转速过快形成糊钻，操作和钻头的合理选用是处理打滑基本因素。

  后，比如动力头转速过快，没有快慢转速档，或是履带打桩机构造上原因，加压力度不行，以及钻杆
长期使用中有必定的弯曲度，都是造成打滑的原因。

打桩机-鑫硕重工实力雄厚-小型打桩机由济宁鑫硕工程机械有限公司提供。济宁鑫硕工程机械有限公司
（www.xsdiaoche.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公
司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快
！同时本公司（www.xinshuogongcheng.com）还是从事抓钢机，梅花抓，履带抓钢机的厂家，欢迎来电咨
询。
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