
雅安63pp农田灌溉管 卓越管业

产品名称 雅安63pp农田灌溉管 卓越管业

公司名称 山东卓越管业有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山科技园内

联系电话 15092398855 15092398855

产品详情

pe农田灌溉管其生产工艺为：

1.先挤出内层塑料，再在成型的内层塑料管的外壁上涂敷一层pe粘接树脂，行业简称热熔
胶。

2.再进行钢丝编制缠绕，保证钢丝缠绕的网状结构均匀有规则，随后再涂敷一层热熔胶，
后挤出外层塑料的多次成型的方式。

  这种工艺在我们行业内被称作为多层刚共挤技术，为了防止钢塑管材层与层之间的
明显的界面，易脱层，脱层后的管材内部的钢丝缠绕层与塑料层部分分离，在输送腐蚀性
介质的情况下会对钢丝层造成严重腐蚀，使管材的承压主体受到破坏，由于钢丝层被腐蚀
后的剩余塑料部分的承压能力很低，即使在较低的压力下也有可能出现爆管现象。即便不
存在腐蚀问题，西安胜煌管业有限公司独有研发的多层共挤技术起到十分有效的解决方法
，选用纯进口粘接树脂，在超过180读高温下使得粘接树脂，pe100聚乙烯树脂，钢丝融合
为一体。在管端部分的钢丝无固定末端进行聚乙烯封口。保证在压力的作用不会使钢丝在
塑料层间滑动，造成管端部分不再有钢丝增强，真正做到塑钢复合效果

农田灌溉PE管产品特点： 1、良好的卫生性能：农田灌溉PE管加工时不添加重金属盐
稳定剂，材质性，无结垢层，不滋生，很好地解决了城市饮用水的二次污染。2、突出的
耐腐蚀性能：除少数强氧化剂外，可耐多种化学介质的侵蚀；无电化学腐蚀。



3、长久的使用寿命：在额定温度、压力状况下，农田灌溉PE管道可使用50年以上。 4、
较好的耐冲击性：农田灌溉PE管韧性好，耐冲击强度高，重物直接压过管道，不会导致
管道。 5、可靠的连接性能：农田灌溉PE管热熔或电熔接口的强度高于管材本体，接缝不
会由于土壤移动或活载荷的作用断开。 农田灌溉PE管、农业灌溉聚乙烯输水管、农田喷
灌聚乙烯给水管等聚乙烯PE管件，质量保证，厂家直销。 农田灌溉PE管概述： 聚乙烯PE
管材由于其强度高、耐高温、抗腐蚀、、耐磨等特点，被广泛应用于排污、给水、排水、
输水等制造领域。PE化学中文名为：聚乙烯，由PE材料制成的农田灌溉PE管有低密度聚
乙烯管、中密度聚乙烯管和高密度聚乙烯管。因为PE聚乙烯管有耐磨、防酸耐腐蚀、耐
高温、耐高压等特点，渐渐的取代了钢管、水泥管等传统管材在市场上的地位，是因为此
管材重量轻方便安装与移动，是新型材料的选择。 

PE农田灌溉管材料价格与施工费用基本决定了工程投资。目前所用的镀锌管、PVC管及P
E管三者中，PE管密度蕞小，单位重量较其它两者低，即PE管单位成本低。固然PE农田灌
溉管性价比*，市场销售管材价格进行调查，PE管、PVC管及钢管三种管材的价格比平均
为1:3:8。

我们只做质量的管道。管材均为全新料生产，使用寿命更加长。

PE农田灌溉管特性：

无毒，无污染。

耐腐蚀---PE给水管为惰性材料，可耐多种化学介质的侵蚀。

无泄露---热熔连接，140农田灌溉用pe管，也可以采用法兰连接。截至目前，还未发现PE
管有大面积泄露情况。

耐磨性强---一般塑料都比较耐磨，今辉集团生产的PE给水管道是HDPE100，分子量在100
万以上，耐磨性能优越于普通PE管。

成本低---管材成本较低，超高分子量聚乙烯管、陶瓷管等等比起来成本是*的，维护费用
少，可大幅降低工程成本。

雅安63pp农田灌溉管-卓越管业(在线咨询)由山东卓越管业有限公司提供。“PE给水管材,PE燃气管材,PE
管”就选山东卓越管业有限公司（www.zhuoyuepeguan.cn），公司位于：山东省临沂市兰山区枣园镇蒙山
科技园内，多年来，卓越管业坚持为客户提供好的服务，联系人：任经理。欢迎广大新老客户来电，来
函，亲临指导，洽谈业务。卓越管业期待成为您的长期合作伙伴！
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