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号

联系电话  18938286326

产品详情

精密电动螺丝刀

 

整机外壳部分采用了铝合金的金属材质，劈头与螺丝刀衔接部分为金属和塑料的材质，机身的正旋转、
逆旋转按钮手感适中，电动螺丝刀的设计规格为150转/分，电动大扭距为：0.12牛米，螺丝刀的整体转数
虽然不是很快，但是0.12牛米的扭力在旋动一些精小的螺丝来说力道够用。

总共18颗批头，宣称采用的是S2合金钢材质。

拿在手上的手感不错，粗细合适，合金外壳加上磨砂工艺也不会容易打滑，内置好两节7号电池的重量为
68g，手自双模设计，在不使用电动的情况下可以手动操作，在使用中转动咬合度是不错，不会松动滑丝
什么的，再一个就是可以南旗的螺丝批头混用。

在使用电动螺丝刀车动这种小巧的螺丝时按下启动旋钮倒是干净利落的就能旋紧旋松，但是用在这种大
号的的螺丝上时就没有那么简单了，还好是手自双模的设计，得先手动拧松了后在开启电动，在大批量
拆这种螺丝的时候虽然先手动再自动，也还能避免后出现手酸的情况

气动螺丝刀的分类有哪些

气动螺丝刀的分类有哪些一、半自动捶打式：1、在达到设定扭力后不会自动刹车的起子
，称之为半自动捶打式气动起子。通常半自动设计为手按式且内部装有进行螺丝锁付。2



、半自动捶打式气动起子结构简单，耐用，但无扭力控制，通常用在大型螺丝且锁付扭力
要求不严格的场合如：摩托车、汽车、轮船、钢构等。二、全自动：1、在达到设定扭力
后能够完全自动刹车并停止运转的气动起子称为全自动气动起子。2、全自动气动起子结
构相对复杂，有马达、离合器、减速、闭气刹车等装置构成。通常用在小型螺丝且锁付扭
力要求较严格的场合如：电子电器、家电等。三、手按式：操作启动模式需用手指按住启
动杠杆，或压板按钮等。四、下压式：操作启动模式无需用手指按住启动杠杆，或压板按
钮等。直接对准工件压下就可启动。速度快、、温升小，结构简单，耐用。主要用于装配
行业螺丝的拧紧和旋松。

电动螺丝刀头怎么换?简单5步快速掌握

 

家里这么多的家电、数码3C类产品，总会因为一些意外状况发生些小故障，所以在家中不可缺少的是便
是应急的维修工具箱，电动螺丝刀是常用工具之一。不过，电动螺丝刀头用久了也是需要换换的，电动
螺丝刀怎么换头?下面随小编看看吧。

电动螺丝刀头怎么换电动螺丝刀头更换方法

前面有个套，往后面搂住就可以松开了。

(1)设置于刀体内部的驱动装置及设置于刀体上的电动开关。

(2)其特征在于在刀体与刀头之间设置传动装置。

(3)该装置与设置在刀体内部的驱动装置连接，刀头与传动装置。

(4)之间以插拔的方式连接;传动装置与刀头的连接面上设置若干个插拔孔。

(5)本实用新型的优越之处在于可以根据需要随时更换刀头，并且可以用于10mm以下套管螺丝安装，在
实际工作中方便、快捷，提高了工作效率。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

