
中式仿古门窗厂 南马仕进仿古门窗

产品名称 中式仿古门窗厂 南马仕进仿古门窗

公司名称 东阳市南马仕进仿古门窗厂

价格 面议

规格参数

公司地址 东阳市南马镇双峰村清塘413号

联系电话  13857935760

产品详情

南马仕进仿古门窗厂位于木雕盛誉之乡东阳，是一家专业生产东阳木雕，仿古门窗，木刻牌匾，仿古屋
檐，门匾，佛龛等仿古工艺品的厂家。

仿古装修近年来受到很多消费者的追捧和好评，其中仿古门窗正是仿古装修的代表，相对于现代金属材
料的门窗，仿古门窗采用木材制作，加上精美的雕工，更具独特的设计感，不仅坚固耐用美观，还是中
国传统文化的一种延续。

南马仕进仿古门窗厂位于木雕盛誉之乡东阳，是一家专业生产东阳木雕，仿古门窗，木刻牌匾，仿古屋
檐，门匾，佛龛等仿古工艺品的厂家。

仿古门窗木材

应选用一、二等红白松或材质相似的木材，夹板门的面板采用五层胶合板或中密度纤维板。

2、油漆

 采用聚酯漆；使用耐水、无毒型胶粘剂。

3、大于1.5m的玻璃门应采用厚度 5mm的安全玻璃。宽度大于1m 的仿古门窗，合页应按"上二下一"的要
求安装，中间合页的位置应处于门框高度的2/3处。合页安装前，中式仿古门窗供应，门框与门扇应双面
开槽，注意合页的安装方向。    

4、门应采用塑料胶带粘贴保护，分类侧放，防止受力变形。

5、、门装入洞口应横平竖直，外框与洞口应弹性连接牢固，中式仿古门窗生产厂家，不得将门外框直接
埋入墙体。



6、防腐处理：若设计无要求时，门侧边、底部顶部与墙体连接部位可涂刷如橡胶型防腐涂料或涂刷聚丙
乙烯树脂保护装.

综上所述，每一步工艺的处理都会影响到仿古门窗的质量，作为生产者必须要控制好每一步的工艺流程
，作为消费者，可以通过以上工艺流程来选购仿古门窗。

南马仕进仿古门窗厂位于木雕盛誉之乡东阳，是一家专业生产东阳木雕，仿古门窗，木刻牌匾，仿古屋
檐，门匾，佛龛等仿古工艺品的厂家。

东阳市南马仕进仿古同您分享木雕保养：

木雕工艺品不宜长时间放在烈日下暴晒而开裂。

木雕工艺品就像人一样，暴晒，容易“中暑”的。所以在摆放的时候，就应该有意识的去注意，特别是
不要把他们摆放在窗口。

公司热枕欢迎国内外客商前来洽谈订货及来样加工业务，并对公司的产品及服务多提宝贵意见，广东中
式仿古门窗，我们将以上乘的品质、细心的服务，与您精诚合作，共创明天！

中式仿古门窗厂-南马仕进仿古门窗(推荐商家)由东阳市南马仕进仿古门窗厂提供。东阳市南马仕进仿古
门窗厂（www.tz1288.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我
们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作
愉快！
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