
福建电缆局放试验装置 武汉华神电气设备

产品名称 福建电缆局放试验装置 武汉华神电气设备

公司名称 武汉华神电气设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 武汉市江夏区藏龙岛九凤街潭湖一路八号工坊1-
3-504

联系电话  13808659747

产品详情

武汉华神电气设备有限公司是致力于研发生产，销售电力检测试验设备的高新技术企业。本着“永远诚
信，永远创新”的企业管理理念，公司产品在电力、冶金、铁路、通信、矿山、火力发电、水力发电、
风力发电、太阳能发电等领域得到广泛应用。公司以的产品，良好的企业信誉，实惠的产品价格和迅捷
周到的售后服务赢得各地用户的好评。

B)便携式气体检测仪：

       由于便携式气体检测仪操作方便，体积小巧，可以携带至不同的生产部位，电化学气体检测
仪采用碱性电池供电，可连续使用1000小时;新型LEL检测仪、PID和复合式仪器采用可充电池(有些已采
用无记忆的镰氢或鲤离子电池)，使得它们一般可以连续工作近12小时，所以，作为这类仪器在各类工厂
和卫生1部门的应用越来越广。
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填充色谱柱中的填充物或毛细柱内壁涂有的高分子有机化合物即为固定相，被分析的混合物各组份就在
两相中进行反复多次的分配或根据填充吸附剂对各组份的吸附能力的差别进行分离。被分离开来的各组
分以次流入检测器，其浓度被转换为响应的电信号直接或经电子学处理后，通过二次讯号记录仪表或色
谱数据处理机记录下来，从而可以对混合物中各组份进行定性定量分析。在使用氢火焰离子化检测器时
，除通过载气外，还须通入燃气（H2）和助燃气（Air）。



武汉华神电气设备有限公司是致力于研发生产，销售电力检测试验设备的高新技术企业。本着“永远诚
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地线：为保证仪器性能及人身安全，仪器必须和大地可靠相连。埋设地线建

议用铜网或铜板埋入一米深以下的湿土中，电缆局放试验装置，不允许用电源中线代替地线，不允许接
在自来水管或暖气片上。

气源与气路管道:本仪器对三种气源所需压力：氮气0.4Mpa，氢气0.25MPa，

空气0.3MPa，须使用高纯惰性气体及纯净空气。使用高压钢瓶，应先熟悉高压钢瓶的资料，再动手操作
，气瓶应放置牢靠。

福建电缆局放试验装置-武汉华神电气设备由武汉华神电气设备有限公司提供。武汉华神电气设备有限公
司（www.huashendq.com）位于武汉市江夏区藏龙岛九凤街潭湖一路八号工坊1-3-504。在市场经济的浪潮
中拼博和发展，目前华神电气在其它中享有良好的声誉。华神电气取得商盟认证，我们的服务和管理水
平也达到了一个新的高度。华神电气全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。
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