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随着技术的发展，做道路桥梁栏杆的厂家也是层出不穷，市场上各种各样的品质的道路桥梁栏杆也是鱼
龙混杂，这让我们广大的消费者不知道如何选择，稍有不慎，那就得花冤枉钱买劣质产品，那么如何才
能寻到性价比高的道路桥梁栏杆呢？

由于市场上卖道路桥梁栏杆这种产品的商家实在太多了，那么我们就需要了解道路桥梁栏杆的质量，你
只有对质量了解了，那么才有跟商家谈判的资本，不然，你就得做市场上得小白，任人宰割了。市场虽
然卖道路桥梁栏杆的商家很多，但是他们产品质量并不一定都是合格的，有的商家为了多挣点钱就会出
售质量不合格的产品，所以我们在购买的时候应该非常的小心，要在众多的卖家当中找到的道路桥梁栏
杆购买。当然在挑选商家的时候还要注意价格，并不能为了而花冤枉钱吧。所以我们要选就选性价比高
的道路桥梁栏杆。

道路桥梁栏杆是指设置在桥梁上的护栏。它的功能主要是为了防止车辆越桥外，是一种美观又安全的桥
梁建筑，那么道路桥梁栏杆制造工艺有哪些注意事项呢，下面就带大家详细了解一下。



1、基材浇注 ：立柱、横梁、栏片和柱帽的浇注成型，基材配合比由试验室试验确定。制备立柱、横梁
、栏片和柱帽的基材同时使用粗细骨料。基材搅拌应采用强制式搅拌机，材料计量误差应按TB10210的规
定执行。搅拌时间应符合所用搅拌机的规定，已保证搅拌均匀。

2、立柱、上下横梁、栏片和柱帽模具应有足够的强度、刚度和稳定性。模具的长度、宽度和高度尺寸偏
差为±2㎜。在浇注成型前应将模具清擦干净，并在其内壁涂上一层脱模剂。

3、钢筋焊接与图层 ：钢筋加工的形状、尺寸应符合设计规范。钢筋的表面应洁净、无损伤，道路桥梁
栏杆，油渍、漆污和铁锈等应在使用前清除干净。带有颗粒状和片状老锈不得使用。钢筋应平直，无局
部弯曲。钢筋焊接骨架的所有钢筋相交点必须焊接。钢筋下料长度和间距偏差不应大于±5㎜。

桥梁护栏的重要材料之道路桥梁栏杆：榜首优势不易生锈，电泳层仿珐琅技术处置形成涂层不管何种环
境道路桥梁栏杆都不易生锈； 第二优势环保自洁，道路桥梁栏杆选用的聚酯黑色粉末涂层使护栏商品具
有杰出的自洁功用，商品表面亮光，不沾尘垢，雨水冲刷和水枪喷洗即可亮光如新；第三优势色胜彩虹
，道路桥梁栏杆选用阿克苏诺贝尔粉末涂层，颜色鲜艳耐久，能够任意搭配组合，满足了用户对颜色规
划的需求；第四优势是道路桥梁栏杆特有的设备方法只需要一把螺丝刀就能够完结设备无须焊接。

我公司

1.专业设计、销售、安装桥梁护栏工程及金属护栏工程

2.专业生产不锈钢复合管及相关栏杆工程材料

3.专业生产铝合金管及相关铝合金护栏工程材料

道路桥梁栏杆-航拓桥梁护栏(图)由山东航拓护栏有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东航拓护栏
有限公司（www.sdhthl.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功
!同时本公司（www.sdlcblj.com）还是从事防撞护栏，桥梁防撞护栏，防撞护栏厂家的厂家，欢迎来电咨
询。
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