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性能免烘烤捣打料多少钱1吨

免烘烤捣打料关键选用高铝制、硅质，河南免烘烤捣打料，具备溶点高、焊接应力低、可
靠性好、抗渣特性好、耐热性高、抗偏碱渣腐蚀工作能力强等特性，性能免烘烤捣打料多
少钱1吨，对各种各样溶体沉积作用的抵御特性很好。免烘烤捣打料工程施工后不必烘烤
可立即出铁，专业生产制造免烘烤捣打料，提升了机器设备运行率。应用后造成非常量的
残碳，大大提高捣打料使用期。关键运用于中小高炉出铁沟主沟及的出铁沟。

 

捣打料与同类原料的其他不定型耐火材料相比，呈干或半干的松懈状

捣打料与同类原料的其他不定型耐火材料相比，呈干或半干的松懈状，靠强力捣打取得密
实构体，铁沟浇注料生产商，只要加热到烧结温度，结合体才会有强度。捣打料成形后，
可根据混合的硬化特点，铁沟浇注料价格，采纳不同加热办法促其硬化或烧结。



如含有无机质化学结合剂的，自行硬化达适当强度后可拆模烘烤;含有热塑性炭素合剂的
，待冷却后有适当强度再脱模，运用前应敏捷加热使其焦化;而不含在常温下硬化的结合
剂，常在捣实后带模进行烧结。

免烘烤捣打料以*矾土和碳化硅，采用树脂、焦油为结合剂研制的无需烘烤可直接使用的材料，具有粘结
强度高、抗渣和侵蚀性好等特点，主要使用于中小型高炉出铁沟以及快速修补的出铁沟。 

    该产品有如下优越性能：

    1、沟衬修补简便、施工时间短，而且当捣打施工完成可免烘烤直接使用，后快速烘干时无爆裂
发生。而且即烤既用。

    2、免烘烤捣打料热震稳定性高，铁沟浇注料批发厂家，使用后无爆裂裂缝，宿迁铁沟浇注料，
避免铁水泄漏。

    3、暴露于空气中、用于渣沟后有较好的性。

    4、该产品有很好的抗渣性，耐蚀性；对铁水和渣粘附性低，易被清除，具有高抗熔蚀性、高抗
侵蚀性。铁沟浇注料

宿迁铁沟浇注料-巩义宏瑞耐材-铁沟浇注料批发厂家由巩义市宏瑞耐火材料有限公司提供。巩义市宏瑞
耐火材料有限公司（www.naicai588.com）位于巩义市北山口镇东门村。在市场经济的浪潮中拼博和发展
，目前宏瑞耐材在炉料、熔剂中享有良好的声誉。宏瑞耐材取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达
到了一个新的高度。宏瑞耐材全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。同时本公司（www.
naicai668.com）还是从事高铝高强浇注料，低水泥浇注料，轻质保温浇注料的厂家，欢迎来电咨询。
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