
鑫力达胶水快干胶批发 螺丝胶胶水供应 胶水

产品名称 鑫力达胶水快干胶批发 螺丝胶胶水供应 胶水

公司名称 深圳市鑫力达工业胶料辅料行

价格 面议

规格参数

公司地址 深圳市龙华新区龙华办事处华联社区牛地埔西区
69-2号(办公场所)

联系电话  13823750013

产品详情

AB胶的应用范围：

   1、石材、金属室内外幕墙干挂。

   2、瓷砖、薄石饰面挂装、填缝处理

   3、石、木、金属、砖、瓦、混凝土、水泥预制件、玻璃钢等常用刚性建材的长久性粘接

   4、石材、木材家具的长久性粘接，石材、陶瓷拼花、修补

   5、石板背、侧面防水、防污、补强处理

   6、工程植筋、道路、桥梁和大型机器安装中机械灌浆、基座加强和抗震、减声处理

   7、建筑物结构补强、裂隙填补和防水处理，以及水中修补、灌浆

   8、新旧混凝土的接嵌和破碎混凝土的修补

   9、混凝土地板防滑耐磨处理

   10、砖、石、木等多空性基质的浸渗和玻璃纤维工艺处理

低粘度 环氧树脂胶：



低粘度树脂的分子量很小，胶水，分子链很短，粘度越低，树脂的流动性越好，螺丝胶胶水厂家，分子
链在“晶种”附近取向排列越容易。高分子量高粘度的物质，分子链也更长，结晶的可能性也更低。把
不含“晶种”的液体树脂储存在低温(0°C)下，可以减缓分子链运动，阻止晶体的形成和增长。稀释剂
和改性剂一般都会促进晶体的生成和增长，但稀释剂分子链间的结晶性差异极大。其他添加剂，如颜料
，填料，螺丝胶胶水供应，润湿剂等也会影响树脂结晶性。通常来说，如果在加工操作过程中预防“晶
种”的引入，结晶还是很少发生的（高纯树脂除外）。

。

环氧树脂分类

 根据分子结构，环氧树脂大体上可分为五大类：

 1、 缩水甘油醚类环氧树脂

 2、 缩水甘油酯类环氧树脂 

3、 缩水甘油胺类环氧树脂 

4、 线型脂肪族类环氧树脂

 5、 脂环族类环氧树脂 

鑫力达胶水快干胶批发(图)-螺丝胶胶水供应-胶水由深圳市鑫力达工业胶料辅料行提供。深圳市鑫力达工
业胶料辅料行（www.xldtokia.com）位于深圳市龙华新区龙华办事处华联社区牛地埔西区69-2号(办公场所
)。在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前鑫力达在合成胶粘剂中享有良好的声誉。鑫力达取得商盟认证
，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鑫力达全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美
好未来。同时本公司（www.xlduvj.com）还是从事UV胶水，透明UV胶水，环保UV胶水的厂家，欢迎来
电咨询。
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