
铸钢护栏支架厂家 桥梁铸钢扶手支架 防撞墙铸钢底座夹头

产品名称 铸钢护栏支架厂家 桥梁铸钢扶手支架
防撞墙铸钢底座夹头

公司名称 河北泊泉机械制造有限公司

价格 35.00/件

规格参数 泊泉:厂家
型号齐全:支持订做
河北:泊头

公司地址 河北省沧州市泊头市郝村镇万家寨村（注册地址
）

联系电话  13931789764

产品详情

河北泊泉机械制造有限公司位于的铸造名城一河北省泊头市．西临京沪铁路、
104国道，地理位置优越、交通通讯十分便利。技术力量雄厚，加工设备齐全
，产品结构合理，性能稳定可靠，质量上乘，多年来深受广大用户信赖，同时
也收到良好的经济效益和社会效益。公司主要生产铸钢桥梁支架
铸铁护栏支架 铸铁隔离柱 及各种铸件。 河道护栏色彩鲜亮，可以很好的融入
周边环境，美化我们的环境。组装灵活，便捷，安装不受地形起伏限制，现场
施工安装灵活性强。用途广泛，稳定性好。并采取排水措施，防止场地沉降。
每个预制构件应一次浇筑完成，不得间断。预制构件浇筑时宜采用刚护栏网。
（2）采用平卧重叠法浇筑混凝土时，下层构件顶面应设临时隔离层，上层构
件须待下层混凝土强度达到5.0MPa后，方可浇筑。（3）在空心板的筒模周围
浇筑混凝土时，应采取措施使筒模不致移位，并特别注意防止筒模上浮。（4
）为保证网架橡胶支座安装平整，一般应在网架橡胶支座底面与职称垫石顶面
之间，捣筑20～50mm厚的干硬性无收缩砂浆垫层。采用本系列支座时,桥梁梁
体及墩台部位的混凝土标号不得低于C35,特殊情况需征得设计单位同意。安装
支座及地脚螺栓:在下支座板四角用钢楔块调整支座水平,并使下支座板底面高
出桥墩顶面2O~5Omm,找正支座纵、横桥向中线位置,使之符合设计要求。用环
氧砂浆灌注地脚螺栓孔及支座底面垫层(见右图)。
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