
风机网 欣强五金制品公司 12公分风机网

产品名称 风机网 欣强五金制品公司 12公分风机网

公司名称 东莞市欣强五金制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 广东省东莞市虎门镇居岐社区居岐工业区

联系电话  15920289097

产品详情

冲孔网进行加工需要一定的时间，尤其是现在大部分都是数控机床，风机网，因为材料的大小不同，9公
分风机网，时长的加工也不一样，12公分风机网，下面广州冲孔网厂家将对冲孔网的加工方式及其周期
，10公分风机网，进行更加详细的介绍。

单冲：单次完成冲孔，包括直线分布、圆弧分布、圆周分布、栅格孔的冲压。

同方向的连续冲裁：使用长方形模具部分重叠加工的方式，可以进行加工长型孔、切边等。

冲孔筛板适用范围：冶金（铁矿石、石灰石、萤石、冷却高炉渣、焦炭等原料）、有色、黄金、煤炭、
化工、建材及水电工程、磨料垃圾处理、采石场等行业物料的洗矿、筛分、分级、脱渣、脱泥、脱水等
机械行业。

冲孔筛板作用与特点：

1、聚氨酯弹性体筛板耐磨性能好、使用寿命长，是金属筛网的十倍多，是普通胶板的3-5倍，是不锈钢
的2-3倍。

2、吨矿耗费用低于金属筛板网。

3、耐湿、耐磨性能好。

4、吸震降噪、比金属筛板（网）低10bB倍以上。

5、自动清理好，由于聚氨酯二次震动的特点故不堵孔、筛分效率较高。

还有一种情况是在冲孔板的厂家有高技术的情况下也会提高它的工艺，技术是质量的前提，当一个厂家



的技术有所提高时，也能弥补设备上面的不足，通过高技术也付让它的生产工艺有所提升。

想要生产出客户需求的冲孔网板对于厂家来说，除了设备的要求之外，还有人为的原因，起着很大的作
用，如您想了解更多详情，可咨询在线客服。

风机网-欣强五金制品公司-12公分风机网由东莞市欣强五金制品有限公司提供。东莞市欣强五金制品有
限公司（xqwjzp.com）为客户提供“风扇网罩,风机网罩,散热器网罩,铁线工艺,冲压件”等业务，公司拥
有“欣强”等品牌，专注于五金配件等行业。欢迎来电垂询，联系人：熊先生。
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