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产品名称 等离子有机废气处理设备 金好旺专业
河北有机废气处理设备

公司名称 佛山市金好旺环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 佛山市顺德区陈村镇绀村工业区大道5号之二

联系电话  18924898542

产品详情

    佛山金好旺环保设备有限公司是一家专业从事有机废气、恶臭等工业废气治理监测的环保高科技公
司，集产品研发、工程应用、运营维护的创新型环保企业。可用于恶臭治理及工业有机废气治理领域，
广泛应用于印刷包装、制鞋、喷涂、集装箱、化工、工业废水恶臭等行业等。

uv光解废气处理装置当然是可以定制的。

UV光解废气处理设备用于废气净化的工作当中，可以非常有效地将工业废气净化干净，并且能够达到国
家规定的净化标准，对于保护环境也能起到一份作用。有机废气还会造成严重的大气污染。一些有机物
进入大气后，在一定条件下形成光化学烟雾，造成二次污染；一些有机物进入平流层后，在紫外线的照
射下与臭氧发生光化学反应，造成臭氧层空洞；一些有机物具有恶臭污染和有害气体的两重性；还有一
些有机物会引起温室效应。光触媒可以有效地降解甲醛、氨、TVOC等污染物，并具有广谱的消毒性能
，能将或释放出的分解及无害化处理。在反应过程中，光触媒本身不会发生变化和损耗，在光的照射下
可以持续不断的净化污染物，具有时间持久、持续作用的优点。

    金好旺环保设备有限公司主要经营废气处理设备，污水处理设备，除尘设备，承接各种金属制品。
废气处理设备主要是UV光解废气处理设备，等离子废气处理设备，活性炭吸附塔（器）。污水处理设备
主要是MBR一体化污水处理设备，一体化混凝气浮机，一体化生活污水处理设备，一体化混凝反应器，
一体化混凝沉淀设备等。除尘设备主要是喷淋塔，布袋除尘器，滤筒除尘器，旋风除尘器，除雾器等。
高功率激光切割.剪压.折弯.烧焊.卷圆.抛光.拉沙成型.不锈钢储罐.化工容器.高温炉胆.以及各种金属外壳.
异形容器金属制品综合加工。

     可以处理多种废气的，废气由风机提供动力，进入金好旺环保活性炭吸附塔，由于活性炭固体表



面上存在着未平衡和未饱和的分子引力或化学健力，因此当此活性炭表面与废气接触时，一体化有机废
气处理设备，就能吸引废气分子，使其浓聚并保持在固体表面，污染物质从而被吸附，后进行排放。活
性炭具有发达的空隙，表面积大，具有很强的吸附能力，可以吸附，醛类、醇类、酮类和恶臭气体等等
。

      活性炭吸附箱是具有吸附、适用面广、维护方便，能同时处理多种混合废气等优点。其原理是
利用活性炭吸附塔是利用活性炭的吸附能力，活性炭表面有大小不一的孔，提供大量的表面积，同时具
有很强的吸附能力。

     金好旺环保设备有限公司主要经营废气处理设备，污水处理设备，除尘设备，承接各种金属制品
。废气处理设备主要是UV光解废气处理设备，等离子废气处理设备，活性炭吸附塔（器）。污水处理设
备主要是MBR一体化污水处理设备，一体化混凝气浮机，一体化生活污水处理设备，一体化混凝反应器
，一体化混凝沉淀设备等。除尘设备主要是喷淋塔，布袋除尘器，滤筒除尘器，旋风除尘器，除雾器等
。高功率激光切割.剪压.折弯.烧焊.卷圆.抛光.拉沙成型.不锈钢储罐.化工容器.高温炉胆.以及各种金属外壳
.异形容器金属制品综合加工。

吸附原理

     活性炭是一种很细小的炭粒 有很大的表面积，而且炭粒中还有更细小的孔——毛细管。这种毛
细管具有很强的吸附能力，由于炭粒的表面积很大，所以能与气体（杂质）充分接触。当这些气体（杂
质）碰到毛细管被吸附，起净化作用。活性炭的表面积研究是非常重要的，活性炭的比表面积检测数据
只有采用BET方法检测出来的结果才是真实可靠的，国内有很多仪器只能做直接对比法的检测。国内外
比表面积测试统一采用多点BET法，等离子有机废气处理设备，国内外制定出来的比表面积测定标准都
是以BET测试方法为基础的，请参看我国国家标准（GB/T 19587-2004）-气体吸附BET原理测定固态物质
比表面积的方法。比表面积检测其实是比较耗费时间的工作，由于样品吸附能力的不同，有些样品的测
试可能需要耗费一整天的时间，如果测试过程没有实现完全自动化，那测试人员就时刻都不能离开，并
且要高度集中，观察仪表盘，操控旋钮，稍不留神就会导致测试过程的失败，这会浪费测试人员很多的
宝贵时间。F-Sorb
2400比表面积测试仪是真正能够实现BET法检测功能的仪器（兼备直接对比法），更重要的F-Sorb 2400比
表面积测试仪是迄今为止国内完全自动化智能化的比表面积检测设备，其测试结果与国际一致性很高，
稳定性也很好，河北有机废气处理设备，同时减少人为误差，提高测试结果精准性。

活性炭过滤器是我们吸取了广大用户的建议后设计制造出来的，哪些企业需要有机废气处理设备，它改
变了原来的进水和排污方向，使得净水效果更好，更受广大用户欢迎。 本产品是生活饮用水及食品用水
等水处理的必要一道设备。浊度<5毫米/升的清水通过该设备处理后，能得到清澈透明，干醇可口，无毒
，无菌，无异味，可直接生饮的净水。净化水符合国家饮用水水质标准。

该设备能去除清水中的异色，异味和铅，镉，锌，铁，锰，铬等重金属物质，还可去除清水中的氢化物
，硫化物，余氯等高分子化合物及锶，镭等性物质，去除水中的物质。是生活饮水，食品，饮料，制药
，化学等工业净化水的理想给水设备。活性炭过滤器结构简单，操作维修方便。适用与水质要求较高的
食品，饮料，化工等企事业单位，还应用于饭店，宾馆，车站，码头。作为工业用水和生活用水的给水
设备。

等离子有机废气处理设备-金好旺专业-河北有机废气处理设备由佛山市金好旺环保设备有限公司提供。
佛山市金好旺环保设备有限公司（www.fsjhwfqcl.com）为客户提供“废气处理,污水处理,除臭设备,湿式静
电,气动混旋,UV光解等”等业务，公司拥有“金好旺”等品牌，专注于废气处理设备等行业。欢迎来电



垂询，联系人：黄先生。同时本公司（www.jinhaowang188.cn）还是从事广州旋流喷淋塔，旋流喷淋塔，
旋流喷淋塔厂家的厂家，欢迎来电咨询。
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