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联系电话  17613776895

产品详情

11.5 接线盒预埋1、当接线盒管路布置在砖墙部位时，根据设计要求或规范规定，定出插座、开关的标高
和位置进行预埋，粉补不超出控制面。11.6 电气导管墙体配合 1、管道采用塑料、塑料复合管材或金属管
暗敷设的，别墅装饰装修，宜先进行弹线，做好切割标识。2、宜用切割机进行切割开槽，人工清理。11
.7 配电箱安装1、电气管路进入箱盒管口应平整没有毛刺，锁母应拧紧，红星顶层别墅装饰装修公司，露
出丝扣应在2-3扣。箱体开孔电管配合一致，红星顶层别墅装饰装修设计，不得任意扩大空洞或不规则开
孔 ，不得使用电气焊切割。11.8 管道构配件预埋、定位厨卫间及阳台带止水翻边的预埋管件安装前，应
预先在模板上测量定位；同一功能的相邻预埋件固定位置应在一条直线。11.9
给排水预留洞1、预留洞穿楼板处宜采用木板材，并做成大小头。2、新型材料吊模封堵。

建筑装饰装修工程质量验收标准》修订新增了哪些内容？

9月1日，《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB  新标准50210-2018（以下简称“新标准”）正式实施
，沿用了17年的《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB新标准  50210-2001也正式退出历史舞台。据了
解，新标准基于《建筑装饰装修工程质量验收规范》GB 新标准50210-2001，经广泛调查研究，认真总
结实践经验，并在广泛征求意见的基础上修订而成。

新标准摈弃了过去现场配制水泥砂浆污染环境的落后工艺，删除了工艺落后且不环保的木门窗现场制作
相关条文，删除了影响散热，不利于节能的散热器罩制作与安装相关条文，要求所有装饰装修材料均为
工厂化产品，别墅装饰装修价格，要满足产品标准，所有的预制装饰装修材料安装装配施工质量验收都
有明确要求，预制装配构件中的抹灰找平、面层涂饰、饰面材料安装等都可以按照标准相应的分项工程
验收要求进行控制，为绿色施工、装配式施工保驾护航。 红星顶层别墅装饰装修公司-别墅装饰装修-达
观实业建筑装饰装修由河南达观实业有限公司提供。河南达观实业有限公司（www.wkmjzs.com）坚持“
以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎
广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。达观实业——您可信赖的朋友，公司地址：南阳市
卧龙区车站路红星美凯龙B座4楼，联系人：巩经理。
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