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产品名称 香蕉式安全梯笼厂家供应 香蕉式安全梯笼
香蕉式安全梯笼厂家

公司名称 沧州永盛建筑器材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 中国河北沧州献县河城街镇小屯村

联系电话  15630710685

产品详情

(1)保证驱动装置制动器的质量和提高制动力矩。目前使用的片式磨擦制动器的制动力矩一般在100N�m
左右，制动力矩偏小，香蕉式安全梯笼型号齐全，有待进一步提高制动力矩，使制动力矩的安全系数k>
=2。

(2)目前施工升降机上绝大多数使用锥形磨擦式防坠安全器。从使用的情况来看，性能较稳定，是比较安
全可靠的一种防坠安全装置。但问题是在使用过程中一定要按照JG5058-95的要求。防坠安全器在使用时
。至少每三个月进行一次额定载荷的坠落试验。以验证防坠安全器的可靠性。另外，防坠安全器只能在
有效的标定期限内使用。到期后一定要及时的送交专业检测单位进行检修和测试，重新标定有效期后方
可使用。同时在使用过程中要加强保养，特别要防止壳体内渗水和制动带上粘油污，以保证它的工作可
靠性和中够的制动力矩。

(3)要安装吊笼超载保护装置，以确保吊笼的安全运行。如前所述，目前吊笼上使用超载限制保护装置很
少，特别是国产的施工升降机上安装这种安全装置的则更少。期待研制出一种简单，实用，香蕉式安全
梯笼厂家定做，安全可靠的吊笼超载限制的保护器推广使用。

(4)驱动小齿轮与齿条啮合处，在齿条背面一定要安装靠轮。以保证驱动小齿轮与齿条右靠啮合。同时靠
轮的偏心轴一业要用锁片固定牢。

一步：安装斜拉杆 

斜拉杆是用来安装在安全爬梯整体架身外面以保证架身的稳定性，500mm间距和1000mm间距的用3141m
m长的装在纵向平面上，2351mm长的装在横向平面上。750mm间距的用2862mm长的装在纵向平面上，
用1955mm长的装在横向平面上。注意：斜拉杆在两条立杆之间扣上。使其起到连接上下层的作用，以增
加爬梯的稳定性，安装时如右图采用V字型整体连接方式安装。 

二步：安装楼梯扶手 



楼梯扶手是装在楼梯内侧的，用所配套的螺丝、螺母直接将扶手固定在楼梯内面即可。要求将螺丝锁紧
，以确保行人安全。 

三步：往上加高并安装附着 

按照以上安装顺序，香蕉式安全梯笼，以此类推向上安装，直到达到所需要的高度为准。每加高一层时
，都必须用配套的螺丝将上、下层立杆连接好并锁紧。以确保爬梯的整体稳定性。并根据实际高度进行
合理的墙体附着，没做好相应的附着不能继续往上安装。应该安装到每隔3-5米时，香蕉式安全梯笼厂家
供应，做一层附着。附着连墙件宜水平设置，当不能水平设置时，连接爬梯架体一端应低于与建筑主体
结构相连的一端，连墙件的坡度宜小于1:3。30米高度以下的可5米做一层附着，30米以上高度的应每隔3
米就必须做一层附着，并且确保附着牢固。附着时将搭设好的安全爬梯通道与塔吊或者墩柱附着在一起
。只需要有可靠的依附体，用脚手架钢管及扣件就可将此产品牢固的固定在附着体上，也可以使用焊接
的方式进行固定。 

四步：安装顶端防护栏 

后安装防护栏1300的立杆是用来作为护栏使用的，安装在每一座安全爬梯的顶端，同样用横杆连接并锁
紧。通向施工的出口方向可以不用安装横杆，以便施工人员进出。     

为了满足建筑及路桥等基础建设中对安全施工的更高要求，出现了适应市场需要，设计强度更高，加宽
型，自带周边防护网的新型安全爬梯系统。承插式安全爬梯主要构件有立杆、顶杆、横杆、斜杆、横撑
、大小安全网、梯子、扶手和踏板等。

新型爬梯强度更高、承载力更强、更高的安全性、稳定性、舒适性，更突出爬梯周围的防护安全。装拆
便捷，做到更安全、、受用、经济，大大提高施工的安全及经济效益。

承插式安全爬梯有很多优点：

1、承载力强：所有构件经过严格测试，销库具有可靠的轴向坑剪力，横杆接头与杆接触面大，插销具有
自锁功能，增强了系统通道的整体稳定性。

2、安全牢固：构件焊接位置都进行满焊焊接工艺，确保构件牢固安全。

3、安装便捷：只要一把锤子就能将不同构件快速轻松地组装起来。其中横撑的设置，减少了楼梯安装的
工序，只需要将楼梯放置在横撑内就可以安全通行。      

香蕉式安全梯笼厂家供应-香蕉式安全梯笼-香蕉式安全梯笼厂家由沧州永盛建筑器材有限公司提供。沧
州永盛建筑器材有限公司（www.tz1288.com）为客户提供“安全爬梯，安全梯笼，施工安全爬梯，盘扣
式安全爬梯”等业务，公司拥有“永盛”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：李龙波
。
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