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产品详情

玻璃纤维壁布的十大性能是什么

1、环保

三位一体的玻纤壁布：胶、壁布和涂料的珠联璧合。玻纤壁布是一种由胶、壁布和涂料三者结合而成的
全天然复合型装饰材料，它迎合了当代社会追求健康、环保、安全、的潮流，全部采用无害原材料经高
科技工艺制造而成，具有典雅优美的装饰效果和的性能。

2、防火

A级防火的布墙铁壁：天然不燃、具有举世公认的安全性和无1毒性

用100%石英编织而成的玻纤壁布是天然的不燃材料、具有非常好的防火性能，政府机构阻燃海基布，这
已经得到德国、瑞典、奥地利、南非和中国的部门的认可。而更重要的是，医院阻燃海基布，据统计表
明，火灾中95%以上的是由于建筑材料受热后有毒气体和烟雾的释放，使人窒息而造成的。用100%石英
纺织而成的玻纤壁布是天然的无1毒材料，即使在受热时也不会释放出有毒的气体和烟雾，具有绝1对可
靠的安全性和无1毒性。

玻纤墙布质量好不好

玻纤墙布质量不错，它采用天然石英材料精制而成，集技术、美学和自然属性为一体，典雅，返璞归真



，独特的欧洲浅浮雕的艺术风格是其他材料所无法代替的。天然的石英材料造就了玻纤墙布环保，健康
，超级抗裂的品质，各种编织工艺凸现了丰富的纹理结构，结合墙面涂饰的色彩变化，是现代家居装修
必选的壁饰佳品。玻纤墙布质量挺好的，使用玻璃纤维贴墙布，不仅装饰效果好，不易褪色，可以用肥
皂水洗涤，并且对墙面有补强作用。另外，它的施工极为简便，是其它贴墙装饰材料的。这种墙布遇水
不胀、不缩、不变形，施工时只需将墙面的明显凹凸不平处嵌平补齐，别墅阻燃海基布，墙面刨平，打
扫干净即可进行施工。

玻纤壁布优点有哪些 玻纤壁布和墙纸、乳胶漆的区别

1、原材料材质比较

玻纤壁布采用100%天然石英制成，被世界卫生组织誉为“绝1对卫生安全的材料”；普通的墙纸就是纸
基、布基、PVC塑料；而乳胶漆是采用酸乳液制作的。

2、使用年限

玻纤壁布使用寿命可达15年以上，并且可以更换5次颜色，历久弥新；普通的墙纸可以使用年限为4年，
并且无法更换颜色；而乳胶漆使用年限也仅为4年。

3、经济性

玻纤壁布一次性投入与中档壁纸相当，综合使用成本低，使用年限长，更新成本低，性价比高；普通墙
纸的使用年限短，无法更新，重新装贴成本高；而乳胶漆使用年限短，无法更新，重新涂刷成本高。

4、功能性

玻纤壁布的壁布纤维具有透气性、防止霉变、防虫咬、防撞击、易修补；普通的墙纸不透气、易发霉、
易磨损、易吸附灰尘、修补效果差；而乳胶漆虽然透气，但是易发霉、易磨损、不耐脏、修补效果差。

5、稳定性

玻纤壁布不脱落、不褪色、不起翘、接缝处不明显；普通墙纸易脱色、边缘易起翘、接缝处不明显；而
乳胶漆易开裂、易脱落、易褪色。

6、装饰性

玻纤壁布表面触感光滑，富有立体感，整体感强，质感丰富；普通墙纸表面光滑，富有立体感，整体感
强，色彩丰富；而乳胶漆色调单调，质感单一，池州阻燃海基布，没有立体感。

7、耐擦洗及防火阻燃性

玻纤壁布耐水擦洗可达到10万次以上，防火达到国家A级标准，燃烧不会释放有毒物质；普通墙纸纸基
、布基壁纸无法用水擦洗，且燃烧释放有毒物质；而少数乳胶漆具备一定防火能力，但不能擦洗。

8、可消毒性

玻纤壁布具有防酸和抗碱性，无论是酸性还是碱性洗涤剂都可以清洗；普通墙纸基本不能耐酸碱清洗；
乳胶漆不能耐酸碱清洗。



9、墙体防裂性

玻纤壁布有超过铁丝的拉力，能够有效防止墙体接缝、石膏板墙体及墙面基底的开裂，被誉为防裂之1王
；普通墙纸防裂效果差、易撕裂；而乳胶漆基本上没有防裂作用，墙体出现裂缝后无法修补。

10、艺术性效果

玻纤壁布可任意选择多达千种颜色与各种壁布纹理搭配，并可根据施工手法创造出各种效果；普通墙纸
花色品种较多，但无立体感；而乳胶漆颜色搭配单一。

11、环保性

玻纤壁布经国家权1威机构检测不会释放有害物质，所使用纤维被世界卫生组织认定为“安全无害装饰材
料”，普通墙纸多为化工原料加工而成，一旦有害物质释放，危害人体健康；而乳胶漆的环保性能只是
良好。

政府机构阻燃海基布-无锡富仕德高科特材-池州阻燃海基布由无锡富仕德高科特材制造有限公司提供。
行路致远，砥砺前行。无锡富仕德高科特材制造有限公司（www.ifirstor.com）致力成为与您共赢、共生
、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!
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