
图强防腐木 耐用户外防腐木定制 烟台耐用户外防腐木

产品名称 图强防腐木 耐用户外防腐木定制
烟台耐用户外防腐木

公司名称 临沂市兰山区图强木业销售中心

价格 面议

规格参数

公司地址 临沂市兰山区临西五路与金二路交汇处向东200
米路北沿街

联系电话  13173090707

产品详情

防腐木横纹抗拉和抗压强度较低（一）

在临沂常见的防腐木主要有两种材质：俄罗斯樟子松和北欧赤松。俄罗斯樟子松材质防腐木主要是进口
原木在临沂做的防腐木处理，多为CCA药剂处理。北欧赤松材质防腐木是由国外做好防腐处理，烟台耐
用户外防腐木，进口到国内直接销售的防腐木材，现在均为ACQ药剂处理，耐用户外防腐木联系方式，
且通常被成为“芬兰木”。

由于国内防腐木早是由芬兰进口过来的，人们习惯于把防腐木称为芬兰木，其实这是不对的，很容易让
不懂防腐木的人误解。其实随着进出口贸易的发展，现在的防腐木种类很多，巴劳木、银口木、山樟木
、菠萝格、贾拉木等都是比较常见的防腐木类型。

防腐木的拒水处置是如何做到的（二）

各种拒水剂对木材的处置试验成果标明，耐用户外防腐木定制，在室外放置1年后，耐用户外防腐木规格
，只需含蜡成分的拒水剂耐久性强。含亚麻油类、清漆及硅树尉脂的拒水永剂在室外显露的作用日骤变
劣。另外，有用的拒水剂，能吸收大气中的污染物切而使明度降低。

硅油、白腊等处置材的防水率可抵达75%～90%，抗胀(缩)率为70%-85%。实习标明，混合拒水剂比单一
的作用好，所含白腊浓度越大防水率跨越拒水处置材显露于室外含水率改变小，标准稳稳定性好。

产品质量好，价格合理，深受客户的信赖和好评。下面简单解答冬季贵州防腐木需要补水吗：

实木地板：其实实木地板容易受到外界环境干扰，在湿度、温度发生变化时，易出现变形、开裂等现象



。

软木地板：软木地板带给人的脚感舒适，而它的敌人是沙粒。

冬天风沙大，在使用时尽量避免将沙粒带入室内，以免损伤软木地板的表面。

强化木地板：冬季天气严寒干燥，应保持强化木地板中的含水率，可经常用湿拖布擦拭，以增加表面湿
度。

图强防腐木(图)-耐用户外防腐木定制-烟台耐用户外防腐木由临沂市兰山区图强木业销售中心提供。临沂
市兰山区图强木业销售中心（www.lytuqiangwood.com）有实力，信誉好，在山东 临沂 的板材等行业积累
了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进图强木业和您携手步入辉煌
，共创美好未来！同时本公司（www.lytuqiangwood.com）还是从事防腐木，碳化木，防腐木木屋的厂家
，欢迎来电咨询。
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