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产品名称 电炉除尘器报价 日通科技产品质优价廉
邯郸电炉除尘器

公司名称 德州日通环境科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省德州市武城县老城镇新街社区

联系电话  13356848666

产品详情

布袋除尘器的安装及其调试标准：

1、除尘器本体及零部件的现场贮存、运输和吊装应符合产品技术文件的划定。

2、除尘工程安装包括：除尘器本体、高低压电源及其控制系统的安装，系统相关设备和装置的安装，电
炉除尘器多少钱，风管和电、气、水管线的连接；除尘系统保温﹑防腐和防雨等。施工单位应制定安装
技术方案。

3、袋式除尘器安装应符合JB/T8471的划定。

为了调整钢厂除尘器风量和检测的需要，应在吸尘罩出口连接管上、除尘器和风机的进出口管上预留测
孔。测孔应设在气流平稳的直管段上，尽量远离弯头、三通等异型管件，以减少涡流对测定结果的影响
。测孔位置不要开在除尘器风管的上方，电炉除尘器报价，以免影响测定结果。布袋除尘器收尘系统可
根据具体情况设置在线测量风量、风压、CO含量分析和温度等参数的仪表。

日通科技为您介绍布袋除尘器调试：全部电场升压完成后，应启动全部振打装置，在全部振打装置运行
的情况下，邯郸电炉除尘器，电场的二次电压和电流应没有变化；电场升压过程记实表的格局可参照附
录A，并据升压记实绘制伏安特性曲线存档；分别按手动和自动的方式依启动顺序启动各设备，检修系
统设备的联锁关系；工艺设备空载联合试运行时间应为4～8h。

电炉除尘器报价-日通科技产品质优价廉-邯郸电炉除尘器由德州日通环境科技有限公司提供。德州日通
环境科技有限公司（www.dzrthj.com）是山东 德州 ,环保监测设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管
理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在日通科技领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽



谈，共创日通科技更加美好的未来。
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