
新型三段式止水螺杆 利波紧固件 泰州螺杆

产品名称 新型三段式止水螺杆 利波紧固件 泰州螺杆

公司名称 苏州利波紧固件有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 吴中区横泾三星工业区

联系电话  13052811888

产品详情

公司主要生产和研发及销售：中空塑料建筑模板，新型节能止水螺杆。

止水螺杆的组成部分 

一、传统止水螺杆由螺杆、控制墙体厚度的定位片和止水片3部分构成 二、三段式止水螺杆组成： 1、中
间的是防水对拉内撑，三段式止水螺杆，用以控制墙体厚度，新型三段式止水螺杆，墙体厚度由内撑的
尺寸一致 2、两端塑料堵头为定位筋，用以定位模板 3、对拉内撑两端相连接的螺杆为周转螺杆，它可以
轻松装卸，再使用时无论中间对拉管的尺寸是多少，周转螺杆都可以与它匹配使用。

使用三段式止水螺杆的优势

三段式止水螺杆具有混凝土结构墙体尺寸定位准确，两边模板易拆，并且拆装简便、外杆和喇叭头可周
转重复使用，两端堵头方便、密实，泰州螺杆，混凝土结构墙体外观美观、节约成本等特点。

由于内螺栓的螺纹曲面和止水板具有双重的防水性能，从而提高了墙体的防水性能。尺寸精度高，可保
证墙体厚度均匀。由于可拆防水型穿墙螺栓组件各部件加工精度高，可使模板定位误差在2mm之内，从
而使浇注出的墙体厚度均匀。

公司主要生产和研发及销售：中空塑料建筑模板，新型节能止水螺杆。

三段式止水螺杆与老式止水螺杆虽作用相同但组成比较复杂，老式止水螺杆又叫一段式止水螺杆，由一
根螺杆和止水片及定位筋组成。三段式止水螺杆由一根内杆、两根端杆及喇叭头组成，喇叭头又被称为



带胶螺帽和锥形母，各个地方叫法不一样。中间螺杆的两头设有连接外螺纹，端螺杆的一头设有连接内
螺纹与中间螺杆的连接外螺纹相配。中间螺杆与端螺杆的连接处套有喇叭头（带胶螺帽、锥形母）。

新型三段式止水螺杆-利波紧固件-泰州螺杆由苏州利波紧固件有限公司提供。苏州利波紧固件有限公司
（www.szlbwj.com）是从事“中空塑料建筑模板 , 三段式止水螺杆”的企业，公司秉承“诚信经营，用心
服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李总。
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