
马鞍形自动焊接机床 珠海固得

产品名称 马鞍形自动焊接机床 珠海固得

公司名称 珠海固得焊接自动化设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 品牌:珠海固得
型号:MA-150×200
产品别名:焊接设备

公司地址 中国 广东 珠海市 前山工业区华威路611号

联系电话 0086 0756 8520946

产品详情

品牌 珠海固得 型号 MA-150×200
产品别名 焊接设备 产品用途 适用于管道及支管与筒体

相交等结构的相贯线（马
鞍形）接口的焊接，可广
泛应用于水处理、化工、
锅炉、管道等金属加工制
造行业。

外形尺寸 150×200（cm） 驱动形式 自动

 主要技术参数：

回转半径 max200mm
工件高度 max200mm
尾顶压力 0-400kgs
主轴转速 1.8-9rpm
材料厚度 ≥2mm



选配部件：

焊接电源 tig、mig、mag
冷送丝机 sd－10－d/tig
弧长自动跟踪系统 tig专用
防护系统 整体防护

采取工件立式定位、气动压紧、焊枪绕工件旋转方式焊接；由底座、立柱、压紧气缸座、主传动机构、
马鞍机箱机构、焊枪手动调节机构、焊枪夹持机构及电气控制部分等组成

功能特点：

焊枪穿越回转中心，实现焊枪旋转导电导气，结构紧凑；

主动和从动部件空间位置可上下调整，以便选取最佳空间，节省时间；

气动压紧，快捷方便；

焊枪回转速度无级可调，以便不同材质和厚度的工件可获得最佳的焊接速度。
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