
沧州电缆护套管 hdpe电力电缆护套管 诺达管业

产品名称 沧州电缆护套管 hdpe电力电缆护套管 诺达管业

公司名称 山东诺达环保建材有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市枣园镇蒙山科技园

联系电话  19153988666

产品详情

MPP电力管的产品特性： 

MPP电力管采用改性聚为主要原材料，hdpe电力电缆护套管，是无须大量挖泥、挖土及破坏路面，在道
路、铁路、建筑物、河床下等特殊地段敷设管道、电缆等施工工程。 

MPP电力管具有抗高温、耐外压的特点，适用于10KV以上高压输电线电缆排管管材。110mm～中250mm
，分为普通型和加强型。普通型适用于开挖铺设施工和非开挖穿越施工埋深小于4M的工程；加强型适用
于非开挖穿越施工埋深大于4M的工程。本产品通过国家化学建材测试中心的检测，取得了较好的社会效
益和经济效益。 

 

mpp电力管需注意： 

1、管材运输、施工过程中严禁任意抛摔、撞击、刻划、曝晒。 

2、热熔对接时两管轴线要对准，端面切削要垂直平整。 

3、加工温度、时间、压力、视气候状况作相应调整。 

4、管材弯曲半径应≥75管外径。 

诺达管业我公司是一家专业生产塑料管材的企业，生产设备齐全，生产经验丰富！ 生产制造的主要产品
有：MPP电力管、PE给水管、PVC给水管、PVC农田灌溉管、HDPE虹吸排水管等各种管材，品种齐全
，高温电缆保护套管，价格公道。本公司现拥有国内塑料挤出生产线十余条，产品已通过国家塑料制品
质量监督检验中心检验合格。我公司从开始组建就严格按照ISO9001质量体系标准运行，沧州电缆护套管
，通过ISO9001：2000质量管理体系认证，产品深得用户信赖。 



 

MPP电力管铺设的三种方法以及铺设时要注意的一些问题。MPP电力管铺设的三种方法及优缺点：MPP
电力管铺设一般有三种办法，一是直埋铺设，二是电缆地道铺设，三是穿管铺设。

1. 直埋铺设

优点：施工方便简单，节约施工成本，利于管道散热。

缺点：不利于检修，易腐蚀和发作外界机械损伤

2. 电缆地道铺设

优点：电缆地道铺设安装简单，便于工人施工

缺点：占用地下空间大，施工成本（工期长）及造价都很高。

3. 穿线管铺设

优点：穿管线铺设施工简单，电缆保护套管，耗资少，检修便利，可以提前预埋，可防止地下其它管线
对电缆自身影响。

缺点：相较于其他两种铺设方式，穿线管铺设几乎没有缺点。

沧州电缆护套管-hdpe电力电缆护套管-诺达管业(诚信商家)由山东诺达环保建材有限公司提供。山东诺达
环保建材有限公司（www.ndguanye.com）有实力，信誉好，在山东 临沂 的塑料建材等行业积累了大批忠
诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进诺达管业和您携手步入辉煌，共创美
好未来！
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