
嘉德磁电制品厂 扁平自粘线圈制造商 浙江扁平自粘线圈

产品名称 嘉德磁电制品厂 扁平自粘线圈制造商
浙江扁平自粘线圈

公司名称 东莞市石碣嘉德磁电制品厂

价格 面议

规格参数

公司地址 东莞市石碣镇刘屋村甲一街7号3楼

联系电话  13412803568

产品详情

自粘线圈标称为Ｑ值，扁平自粘线圈制造商，用字母“Q”表明。Ｑ值表明线圈的质量，Ｑ值越高，自
粘线圈阐明电感线圈的功率损耗越小，功率越高。自粘线圈是有磁芯电感；按装置形式分为立式、卧式
、小型固定式等；按作业频率凹凸分为高频电感线圈和低频电感线圈。空心电感量较小，有心电感量较
大（“芯的效果是增加电感量”），有心电感分为磁芯和铁芯，磁芯比铁芯电感量大。

嘉德供应自粘线圈，无线充线圈，无线充电线圈，扁平自粘线圈生产，空心线圈，等线圈。公司的优势
在于有一支富有创造力、充满激情、团结向上的团队，因而我们更能灵活地相应市场上出现的特殊需求
，为客户量身定做各类线圈、绕线机。

自粘线圈定型时的对比挑选

 对于自粘线圈的定型方式，我们现已一而再再而三的强调过，但是对于他的定型方式，还是有很多人
不太理解，有的人还是在纠结用溶液，还是用高温定型，其实在曾经我们就现已进行解释过，自粘线圈
在挑选定型时，扁平自粘线圈厂家，一般情况下我们都会建议用高温定型。

       

嘉德供应自粘线圈，浙江扁平自粘线圈，无线充线圈，无线充电线圈，空心线圈，等线圈。公司的优势
在于有一支富有创造力、充满激情、团结向上的团队，因而我们更能灵活地相应市场上出现的特殊需求
，为客户量身定做各类线圈、绕线机。

自粘线圈质量的标准、温度和电感改变的关系



因为自粘线圈的特殊性能，自粘线圈的电感数是需要我们自行去控制的，如果在生产制造的过程中出现
自粘线圈损坏、烧坏等问题，需要停机一段时间，待机器冷却再开启。

嘉德磁电制品厂(图)-扁平自粘线圈制造商-浙江扁平自粘线圈由东莞市石碣嘉德磁电制品厂提供。东莞市
石碣嘉德磁电制品厂（www.dgxq188.com）为客户提供“加工：电子线圈,五金制品”等业务，公司拥有
“各种线圈,中心线圈”等品牌，专注于其它等行业。欢迎来电垂询，联系人：刘泽楚。
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