
铁岭电机起动柜 破碎机电机软起动柜 波宏电气

产品名称 铁岭电机起动柜 破碎机电机软起动柜 波宏电气

公司名称 湖北波宏电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北襄阳市高新区追日路2号C座202--6

联系电话  13507286673

产品详情

水电阻启动柜工作原理电机起动柜

电机起动柜是在电动机定子回路中串入可变电阻的一种起动装置，即随着主电动机的起动，装置自动改
变电阻的阻值而使电机端电压均匀提高的一种起动方式。主机起动结束后，三相电机起动柜，软起动装
置从主回路中完全脱离开或处于零电位，破碎机电机软起动柜，电阻值自动恢复到初始状态，为下次起
动作好准备。

电机起动柜为什么受到国内外诸多用户的青睐，很多厂家都选择水电阻启动柜的原因——电机起动柜因
为其价格较固态软启动便宜许多，是固态软启动价格的五分之一。因为电机起动柜的价格低廉，起动性
能又相对稳定，滑环电机起动柜，所以备受国内外诸多厂家的青睐。

?水阻柜原理

电机起动柜原理

电机起动柜是近年来运用比较广泛的电机起动设备。水阻柜，也就是电机起动柜（在水中添加电解粉构
成水电阻），顾名思义就是在电机定子回路（鼠笼型电机）或转子回路（绕线式电机）中串入液态电阻
，电机在起动过程中液态电阻阻值在预定的时间内自动无级减小，直至阻值接近为零，将液阻自动切除
，铁岭电机起动柜，电机投入正常运行，每小时可以启动2-3次。



      湖北波宏电机起动柜对电网的影响主要表现在两个方面：

      ①超大型电机直接起动的大电流对电网的冲击几乎类似于三相短路对电网的冲击，常常会引发
功率振荡，使电网失去稳定。

      ②起动电流中含有大量的高次谐波，会与电网电路参数引起高频谐振，造成继电保护误动作、
自动控制失灵等故障。

      电机起动柜起动时起动电流大幅度降低，以上影响可完全免除。

铁岭电机起动柜-破碎机电机软起动柜-波宏电气(诚信商家)由湖北波宏电气有限公司提供。湖北波宏电气
有限公司（www.bohodq.com）有实力，信誉好，在湖北 襄樊 的补偿装置等行业积累了大批忠诚的客户
。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进波宏电气和您携手步入辉煌，共创美好未来！
同时本公司（www.sxbphzl.com）还是从事三相不平衡治理模式，襄阳三相不平衡治理，三相不平衡治理
方法的厂家，欢迎来电咨询。
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