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产品名称 陶瓷耐磨弯头价格
君道管道耐磨陶瓷弯头生产厂家 陶瓷耐磨弯头

公司名称 河北君道管道设备制造有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 盐山县蒲洼城开发区

联系电话  13315799175

产品详情

陶瓷耐磨弯头浅谈

耐磨陶瓷是以AL2O3为主要原料，以稀有金属氧化物为熔剂，经一千七百度高温焙烧而成的特种刚玉陶
瓷，再分别用特种橡胶和高强度的有机/无机粘合剂组合而成的产品。

性能特点：

1. 硬度大其洛氏硬度为HRA80-90，硬度仅次于金刚石，远远超过耐磨钢和不锈钢的耐磨性2.
耐磨性能陶瓷耐磨弯头

经大粉末冶金研究所测定，其耐磨性相当于锰钢的266倍，高铬铸铁的171.5倍。在同等工况下，可至少延
长设备使用寿命十倍以上。陶瓷耐磨弯头

耐磨陶瓷弯头用在工程磨损很严重的原因陶瓷耐
磨弯头
1由于磨损是一个非常复杂的微观动态过程，陶瓷耐磨弯头，磨损的分类方法很多。磨料磨损、胶粘磨损
、磨损和磨损是人们普遍接受的四种基本磨损机制。微动磨损由于其自身的特殊性，常被作为一种磨损
类型来研究。

2在实际工作条件下，复合陶瓷耐磨弯头，陶瓷弯管的磨损不仅是一种磨损机理，而且是多种磨损机理共
同作用的结果。只有在一定条件下，某种机制才起主要作用。当前提改变时，它可能从一种机制改变到
另一种机制。

影响磨损机理的因素很多，也很复杂。如工作前提(载荷、速度、运动等)，环境因素(温度、湿度、介质
的前提、润滑等)以及部分材料组成、微观结构和表面物理、化学、机械功能等等，每个因素的耐磨陶瓷
弯曲一个细微的变化可以改变的磨损量和磨损机制。陶瓷耐磨弯头



精弯头能得到市场的青睐并不断取代一些传统的防磨材料，根本原因在于其优异的产品品质，以及在与
传统防磨材料，如铸石、铸钢和粘贴陶瓷材料相比所具有的多方面优势。性能比较1. 铸石以前每个厂的
弯头大部分都是使用铸石弯头，这种材料的特点是易碎、开裂，而且磨损面背包，壁厚25-35毫米，陶瓷
耐磨弯头价格，有的近40毫米，内侧短时间磨破开裂后，煤粉随着缝隙向外侧磨损，精其寿命也就只有
一个大修期。而且内部常有气孔，易留隐患，一旦磨穿，现场无法修补。 陶瓷耐磨弯头价格-君道管道耐
磨陶瓷弯头生产厂家-陶瓷耐磨弯头由河北君道管道设备制造有限公司提供。行路致远，砥砺前行。河北
君道管道设备制造有限公司（jdgdgs.tz1288.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您
一起飞跃，共同成功!
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