
油性颗粒物口罩检测的费用

产品名称 油性颗粒物口罩检测的费用

公司名称 国瑞中安集团-法规服务CRO

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层

联系电话 18123723986 18123723986

产品详情

对于油性颗粒的过滤效率，同样可以达到 FFP2的94%过滤效率的要求。

平均过滤效率，油性比盐性低11.7%。

并且雾霾中的盐性颗粒物占大部分，所以，不用担心使用KN95口罩对雾霾中的油性防护有减少多少。你
更应该关心的是，你戴上口罩后到底有没有良好密封。如果密封不好，那么即使你戴FFP3的口罩，也可
能起不到80%的防护效果。

另外油性过滤效率测试是用0.3微米左右的颗粒物进行测试的，而空气中的中小于2.5微米的油性颗粒物都
属于PM2.5。所以，不用过于担心对油性的防护效果。

KP等级的口罩，一般情况都是适用过滤效率更高的材料，从而提高对油性的防护效果。例如将盐性提高
到99.8%，那么油性就会高于95%。但是效率更高的代价就是阻力更大，佩戴起来呼吸更困难。所以对你
的身体造成的伤害未必比佩戴阻力低点防护效果稍微低点的口罩小。

口罩的过滤效率的等级分为三种：80%，95%，99.9%。

再看下GB2626-2006中的等级：

貌似GB2626-2006对等级的要求更高点，这其实都无所谓，因为口罩的防护效果是由总泄漏率决定的，和
等级没多大关系！
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