
旺诠合金贴片电阻

产品名称 旺诠合金贴片电阻

公司名称 深圳市合通泰电子有限公司

价格 .01/个

规格参数 品牌:旺铨合金电阻

公司地址 深圳市宝安区西乡街道共和工业路华丰互联网创
意园A503

联系电话 0755-82965240 18145855552

产品详情

关键的差别厚膜和塑料薄膜电阻器并不是具体薄厚的电阻器，只是皮膜是怎样运用到贴片式的陶瓷基片
表层（电阻）或瓷器不锈钢棒（径向电阻器）。

塑料薄膜电阻是由真空泵磁控溅射法（真空泵堆积）把电阻器钯材粘附到绝缘层陶瓷基板上。随后再将
皮膜蚀刻工艺，相近印刷线路板生产制造全过程；换句话说，将表层涂有事前设计方案好的感光型材样
图于皮膜，用紫外线照射，随后露出感光建筑涂料的激起，使遮盖的皮膜被蚀刻工艺掉。

厚膜电阻是由油墨印刷法，将很厚导电膏 (Ceramic 和 Metal, 称之为 Cermet 金属陶瓷)，涂在氧
化铝陶瓷底材。这类高分子材料带有夹层玻璃和压电陶瓷片（瓷器）原材料，随后在 850°C 电烤箱
，煅烧产生厚膜皮膜。
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