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产品详情

镀锌板的腐蚀过程

镀锌板在整个使用周期内，首先发生的腐蚀是表面镀锌层的氧化，冷轧镀锌板，生成“白锈”。时间稍
长之后，表面的“白锈”进一步在潮湿的空气中与二氧化碳等杂质气体反应，生成“黑斑”。当镀锌板
使用了较长的时间，镀锌层腐蚀较严重以后，钢基失去了锌的“牺牲防腐”作用，便开始氧化，生成“
红锈”。一旦钢基开始氧化，腐蚀速度就变得很快，镀锌板也就结束了其寿命。

镀锌板的试验优势在哪 

      镀锌板，之所以会受到市场欢迎，其原因就在其经济方面，相对于其他钢材，镀锌板防腐效果
好，使用价值高，其使用范围非常的广泛，全世界锌产量一般左右都会用来加工镀锌板，由于其市场认
可度高，所以镀锌板需求量也尤其的大。

      镀锌板一般有热浸镀锌钢板，镀锌板规格，合金化镀锌钢板，电镀锌钢板，单面镀锌和双面镀
锌钢板这几种。而这几种典型的镀锌板，也由于其生产和加工方法的不同，而使用到不同的地方。相对
而言，镀锌板主要应用于建筑，轻工，汽车，农牧渔业等行业。     

      其中建筑行业中，其主要用来制造防腐工业品及民用建筑屋面板。而汽车行业，镀锌板被用于
制造轿车的耐腐蚀部件。而在轻工行业中，厨房用具，家电外壳等使用到的。由于其使用范围广，耐腐
蚀性能好，所以受到市场的欢迎，深受消费者的认可。 

镀锌板氧化生锈的处理修补方法 

果锈蚀不是很严重，可以先用极细的水砂纸黏水轻轻磨去锈斑，但切忌不要无方向地乱磨，要同一个方
向直线打磨，打磨好后要完全擦干净后，在涂上一层底漆。如果是新的刮伤，可以先擦净后直接涂上底
漆。之后，如果有小罐原厂漆，就可以等底漆干了后，再用水砂纸将其磨平，在底漆上面把原厂漆涂上
。如果没有原厂漆，可以购买一支补漆笔，用补漆笔进行上色处理。这样的处理虽然没有去美容店处理



效果好，南京镀锌板，但如果是小的或者不醒目处的伤痕，也可以起到防止锈迹扩大、加重的作用。

或者用浓的硫酸洗，浓的硫酸能除锈，但是遇到铁时，他不会腐蚀铁，镀锌板厂，铁的表面会钝化。清
洗浓的硫酸后干燥一下，如果有条件就重新镀锌，否则铁会腐蚀的更快。如果实在不行，就先刷红色的
防锈漆，跟Fe2O3一个颜色的，主要成分也是Fe2O3，可以防锈，但必须刷好，致密一点，待干后就刷上
自己喜欢的漆。 好先要去退镀，然后重新电镀。因为重新电镀之前会先进行酸洗的。当然，如果不方便
拿出去的话不妨用砂纸轻轻打磨好后表面喷一层自喷漆。

镀锌板规格-盐阳建筑(在线咨询)-南京镀锌板由南京盐阳建筑材料有限公司提供。南京盐阳建筑材料有限
公司（www.hxg.com.cn）为客户提供“螺纹钢,圆钢,h型钢,c型钢,工字钢,角钢,镀锌板,无缝钢管”等业务，
公司拥有“南京盐阳,南京盐阳建筑材料,马钢 南钢 沙钢
永钢”等品牌，专注于金属建材等行业。欢迎来电垂询，联系人：周丽茜。
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