
3C认证审查的方式和需要的时间

产品名称 3C认证审查的方式和需要的时间

公司名称 深圳市亿博科技检测认证公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创
意园A栋219-220

联系电话 027-87609413 13543272815

产品详情

对于初次申请3C认证的工厂，需要做初次工厂审查：一、 3C审查内容：工厂质量保证能力＋产品一致
性检查。1.
工厂质量保证能力审查首先需要明确的是，3C审查是依据《工厂质量保证能力要求》的要求进行的。2.
产品一致性检查对申请认证的产品进行一致性检查，重点核实以下内容：（1）
认证产品的标识（铭牌）与型式试验报告所标明的一致性；（2）
认证产品的结构与型式试验样品的一致性；（3）
认证产品重要部件/元器件与型式试验报告中《重要部件/元器件清单》的一致性；（4）
按《例行检验项目和确认检验项目表》进行现场检查。

需要特别强调的是：产品一致性检查是3C工厂审查大的重点，是“高压线”，如产品一致性检查出现问

题，往往会直接导致验厂未通过。

3. 3C认证审查方式（1）3C初次工厂审查可以单独进行，也可以与监督检查合并进行。（2）3C初次工厂
审查一般是两个验厂员审1天，监督检查一般为两个验厂员审半天即可，当然有时候也需要审1天，看具
体情况。（3）工厂检查既包括文件检查，也包括现场检查，两个验厂员有分工，一个于文件检查，另一
个偏向于现场检查。二、 3C审查所需时间      一般情况下型式试验合格后再进行初始工厂审查，
工厂审查所需时间根据所申请认证产品的单元数量确定，并适当考虑工厂的产规模，一般每个加工场所
为1至4人日，一般电器产品，工厂人数不超过一百人，一般都是两个验厂员审1天，具体检查时间在相应
产品的《产品认证实施规则特殊要求》中给出，审核人员在路途的时间每天按半个工作日计算，不在上
述列出的人/日数之内。三、3C认证主要内容  3C认证就是是中国强制性产品认证的简称。对强制性
产品认证的法律依据、实施强制性产品认证的产品范围、强制性产品认证标志的使用、强制性产品认证
的监督管理等作了统一的规定。主要内容概括起来有以下几个方面：  （1）按照世贸有关协议和国际
通行规则，国家依法对涉及人类健康安全、动植物生命安全和健康，以及环境保护和公共安全的产品实
行统一的强制性产品认证制度。  



 

（2）国家强制性产品认证制度的主要特点是，国家公布统一的目录，确定统一适用的国家标准、技术规
则和实施程序，制定统一的标志标识，规定统一的收费标准，凡列入强制性产品认证目录内的产品，必
须经国家指定的认证机构认证合格，取得相关证书并加施认证标志后，方能出厂、进口、销售和在经营
服务场所使用。  （3）根据我国入世承诺和体现国民待遇的原则，原来两种制度覆盖的产品有138种
，此次公布的《目录》删去了原来列入强制性认证管理的医用超声诊断和治疗设备等16种产品，增加了
建筑用安全玻璃等10种产品，实际列入《目录》的强制性认证产品共有132种。  
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