
浙江亚克力鱼缸 亚克力鱼缸公司 好景至水族

产品名称 浙江亚克力鱼缸 亚克力鱼缸公司 好景至水族

公司名称 杭州好景至水族工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 杭州市西湖区文一西路176号湖畔花园太子苑

联系电话  13666600310

产品详情

水族箱专用胶一般很少见，国产的有中文说明的就更少了，所以一般请选用进口胶，有能力的通过网路
查找并翻译使用说明以确定选用的胶。

选购玻璃胶：1.认品牌。有效的注册商标，鲜明的形象识别，合理的价格定位，完善的售后服务，是品
牌产品的认定标准。2.看包装。一看纸箱上有无品名、厂名、规格、产地、颜色、出厂日期，纸箱内有
无合格证、质保书、产品检验报告；二看胶瓶上的用途、用法、注意事项等内容表述是否清楚完整；三
看净含量是否准确， 厂家必须在包装瓶上标明规格型号和净含量(单位克或毫升)。3.验胶质。一闻气味
，二比光泽，三查颗粒，四看气泡，五检验固化效果，六试拉力和黏度。

亚克力鱼缸保养技巧

1、对一般尘土解决，可以用鸡毛掸或清水清洗，再以软质面料擦拭。若亚克力鱼缸表面油渍之处理，能
用柔性洗洁剂剂放水，以软质面料清洗之；

2、要使亚克力鱼缸光彩照人，可应用液體抛光膏，以薄布匀称擦拭就可以做到目地；

3、亚克力鱼缸(18张)若产品不小心损坏，可应用IPS粘合强力胶/黏合剂类之黏着剂或快乾剂然后之；

4、若亚克力鱼缸被划伤或表面损坏不很严重，则可试着应用研磨抛光机装上布轮，沾适当液體抛光膏，
匀称打光就可以改进。

 

亚克力鱼缸特性

合理性：合理性设计，浙江亚克力鱼缸，防雨防潮；开启式结构，便于维修。

 耐久性：产品对内置光源具有良好的保护，延长光源产品使用寿命。



 耐侯性：面板涂覆高浓度紫外线吸收剂，金属底座喷涂进口汽车漆，亚克力鱼缸公司，可保长久耐侯
，使用年限长达5～8年。

 

 耐冲击性：是玻璃产品的200倍，亚克力鱼缸施工，几乎没有断裂的危险。

 节能性：透光性能好，相应减少光源产品，制作亚克力鱼缸，省电电，降低使用成本。

 美观性：工艺精美，全字体呈镜面效果，底座无褶皱，无接缝，所有铆固件不外露。

浙江亚克力鱼缸-亚克力鱼缸公司-好景至水族(推荐商家)由杭州好景至水族工程有限公司提供。浙江亚克
力鱼缸-亚克力鱼缸公司-好景至水族(推荐商家)是杭州好景至水族工程有限公司（www.hjzsz.cn）升级推
出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：马旭
。
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