
河北祥庆 大兴安岭玻璃钢检查井 玻璃钢检查井

产品名称 河北祥庆 大兴安岭玻璃钢检查井 玻璃钢检查井

公司名称 河北祥庆塑料制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 衡水市冀州区兴华南大街工业园区

联系电话 13483711496 13483711496

产品详情

玻璃钢检查井

维护费用低：玻璃钢检查井由于上述的耐腐、抗冻和抗污等性能，因此工程不需要进行防腐等措施和检
修，可大量节约工程维护费用。

适应性强：玻璃钢检查井可根据用户的各种特定要求，诸如不同的压力、不同的埋深和载荷情况，设计
制造成不同规格等级的井室结构，以满足工程实际需要。

玻璃钢模压井盖

新型环保玻璃钢模压井盖是一种新型彩色高强井盖，采用先进工艺及设备模压成型，本产

品在-40℃至90℃使用正常。使用寿命比铸铁井盖长5-10年以上，是取代其他各种井盖的

更新换代产品。广泛应用于市政、管道、通道、供电、供水等工程。

承载井盖尺寸：直径：300mm，500mm，600mm，650mm，700mm，750mm， 800mm，750*450mm

玻璃钢检查井

玻璃钢检查井接管安装



1). 检查井井座与管道连接安装顺序，应先从接户管上游段开始安装，玻璃钢检查井型号，以井－管－井
－管顺序安 装，大兴安岭玻璃钢检查井，并逐渐向下游支管、干管延伸。

2).井座接头与管道连接施工办法，玻璃钢检查井，应与同类型接头的管道连接的施工办法一致。

3).井座与汇入管、排出管连接需要变径，采用异径接头时，圆形玻璃钢检查井，当汇入管径小于井座接
头管径时，应管顶平接；井座排出管接头大于下游管管时，应管内底平接。

检查井是为城市地下基础设施的供电、给水、排水、排污、通讯、有线电视、煤气管

、路灯线路等维修，安装方便而设置的。一般设在管道交汇处、转弯处、管径或坡度改变

处、以及直线管段上每隔一定距离处，是便于定期检查附属构筑物。

适用范围:

建筑小区（居住区、公共建筑区、厂区等）、城乡市政、工业园区、 旧城改造等范围

内埋地排水管道外径不大于1200mm、埋设深度不大于8m的塑料排水检查井工程的设计、施

工和维护保养。

河北祥庆(图)-大兴安岭玻璃钢检查井-玻璃钢检查井由河北祥庆塑料制品有限公司提供。河北祥庆塑料制
品有限公司（www.hbxiangqing.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力
求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。河北祥
庆——您可信赖的朋友，公司地址：衡水市冀州区兴华南大街工业园区，联系人：马金松。
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