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产品名称 自卸车车底滑板生产厂家 南京自卸车车底滑板
明达塑化

公司名称 汤阴县明达塑化有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 安阳市汤阴县工业园区

联系电话 13707664981 13707664981

产品详情

       高分子聚乙烯板的应用大大的减少了公司的产品成本，自卸车车底滑板供应商，吸水能力小
，绝缘性能优质所以说能够缓解职工的劳动强度。

       高分子聚乙烯板的相对密度是非常低的，所以说能够 抗严厉打击的抗压强度也高，应用的限
期也会十分的长，历经检测发觉高分子聚乙烯板的应用限期高过木料的5倍之上，所以说使用率也非常的
高，人们平常在应用情况下还要爱惜一些，用的时间长了触碰比压便会大，自然也不会出現被损坏的状
况，所以说经久耐用性能造成 了能够 大大的缓解大家的劳动强度。 

       高分子聚乙烯衬板能够改善生产环境，超高分子量聚乙烯板价格，高分子聚乙烯耐磨衬板避
免了跑冒滴露，有利环境保护与厂区清洁；高分子聚乙烯衬板提高设备作业率增加效益，自卸车车底滑
板厂，减少停产检修损失提高了产能和经济效益。

       因超高分子量聚乙烯板这种性能优良的热塑性工程塑料，其制成品板材在不同领域得到广泛
的运用料仓、溜槽衬里在贮仓、料箱、料斗或其它容器的散装物料以及这些物料在溜槽、漏斗、输送溜
槽和相类似设备的贮存和运输过程中，南京自卸车车底滑板，通常由于物料结块、架桥而受阻，解决这
些问题耗资费时。采用超高分子量聚乙烯材料衬里就能解决这些问题。

       相信很多用户都了解市面上的很多耐磨板产品熔融粘度极高，加工难度大，长期以来，国内
外都主要采用类似于加工聚四氟乙烯的压制—烧结成型方法加工，生产效率较低。而压制烧结成型是UH
MW－PE较早的加工方法，它是将超高分子量聚乙烯板的粉末置于模具中，加压制成有一定强度和密度
的坯件，然后在规定的温度下烧结成型。因此由我公司所供应的高分子耐磨板创造出更大的价值。我们
的高分子耐磨板产品也更受用户的青睐。



自卸车车底滑板生产厂家-南京自卸车车底滑板-明达塑化(查看)由汤阴县明达塑化有限公司提供。汤阴县
明达塑化有限公司（www.tyxmdsh.com）是从事“超高分子量聚已烯板,超高分子煤仓衬板,码头护舷板”
的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联
系人：李经理。

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

