
镜湖区阳光房 芜湖亿合门窗生产厂家 花园阳光房

产品名称 镜湖区阳光房 芜湖亿合门窗生产厂家
花园阳光房

公司名称 弋江区利伟门窗经营部

价格 面议

规格参数

公司地址 芜湖市弋江区复地南都荟D8055号门面

联系电话  15155300888

产品详情

阳光房主架型材PK

普通阳光房：一般采用普通钢材进行现场切割，有些可能是不锈钢，但现场切割时，可能导致防锈层会
被破坏掉，它时间一长，风吹雨淋，系统阳光房，会氧化出现爆皮生锈。

由于钢结构材料的特殊化学性，再好的不锈钢结构时间长了也是会生锈的，这样阳光房不仅看起来不够
美观，而且也大大影响了它的稳定性。

并且在保温、隔热等性能上几乎是没有，而且生锈的阳光房气密性会大大降低。不仅漏风、漏水、还冬
冷夏热！

高挡阳光房：高挡阳光房的立面主架大多采用高偳品牌断桥铝门窗，断桥腔体中会加入PA66尼龙隔热条
的填充，保证阳光房的隔热性，三道密封方式，封闭紧密，气密、水密性能俱佳、保温性能优越。

另外，铝合金材质相比钢结构更轻，但这丝毫不影响它的坚固性和稳定性，它不仅能做到钢结构的承重
，还更加的抗风抗雨，而且芬德格林阳光房的主架尤其是承重梁壁厚一般都在2.5MM以上，保证阳光房
的承重性。

随着社会的向前进步，阳光房的材质种类非常多，人们能够根据自己家中的需求来选择，今天小编要为
大家分享的是阳光房隔热材质有哪些，想要了解的朋友不妨和小编一起来看看吧!

一、阳光房隔热材质有哪些

1、玻璃顶阳光房

玻璃顶阳光房的骨架是选用高强度碳钢焊接而成的，具有较巩固的结构，再加上先进的喷涂技能，使骨



架永1不生锈。

2、彩钢顶阳光房

这种材质的阳光房具有较好的隔热和保温作用，镜湖区阳光房，首要选用钢铝制造而成，焊接比较便利
，具有较强的坚硬度，使阳光房愈加耐用，愈加美观。

3、断桥铝阳光房

断桥铝阳光房选用的材质骨架是断桥铝，再在中间填上一些中空玻璃钢，花园阳光房，具有较高的通透
性，这种材质的阳光房保温隔热，造价相对也会比较高一些。

如果可以搭建一间阳光房，首先要选择阳光房的位置，将一年四季日照的时间考虑进去，同时还要注意
树木与相临建筑物的阴影位置。比如东面或者南面，适合做花房，移动阳光房，西面必须考虑遮阳和通
风，北面适合做小办公室。要知道，光照会使阳光房的温度在短时间内升高10oC、20oC甚至30oC，因此
您必须考虑到它的造型和设计，不要在竣工后后悔。可以说，一个好的阳光房，朝向、结构、造型、选
材等多个方面，缺一不可。 镜湖区阳光房-芜湖亿合门窗生产厂家-花园阳光房由弋江区利伟门窗经营部
提供。弋江区利伟门窗经营部（www.wuhumenchuang.com）位于芜湖市弋江区复地南都荟D8055号门面。
在市场经济的浪潮中拼博和发展，目前芜湖亿合门窗在金属窗中享有良好的声誉。芜湖亿合门窗取得商
盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。芜湖亿合门窗全体员工愿与各界有识之士共同
发展，共创美好未来。
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