
镀镍 铝氧化镀镍 宝久铝制品

产品名称 镀镍 铝氧化镀镍 宝久铝制品

公司名称 苏州宝久铝制品有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 苏州市相城区黄埭镇东桥长旺路57号

联系电话  13506238080

产品详情

压铸过程工艺控制，减少水纹和黑色水印；压铸生产时使用专业脱模剂，科学喷涂，减少型腔余留水珠
，避免压铸水纹；控制压铸压力和速度，减轻局部充型过压，易粘模；

毛坯前加工处理；机加工后，根据产品的需求，手工抛光或研磨清除毛刺和氧化层；

公司秉着"业精于勤，开拓创新"的宗旨及良好的信誉和高品质的产品，已获得广大精密机械生产商的一
致信任，现加工的产品远销国内外市场。

铸造铝合金硬质阳极氧化

   铸造铝合金通常需要硬质阳极氧化来提高其性能，镀镍，铸造铝合金常用铝/硅系合金和铝/铜系合
金，铝硅系具有良好的铸造性能和耐磨性能而用量1大，广泛应用于结构件和零部件，铝氧化镀镍，有时
添加铜和镁改善力学性能和耐热性。铝铜系也是常用的铸造合金，主要用于承受大的动静载荷和形状不
复杂的砂型铸件。铸造铝合金因含有非金属等元素需要对电解液和电源波形进行改进，电解液一般可在
硫酸中加某些金属盐或有机酸，硫酸-草酸-酒石酸溶液、硫酸-干油溶液；电源形式一般改为交直流叠加
、不对称电流、脉冲电流等，其中脉冲效果较好。电铸件氧化前应对菱角导园和去除毛刺等，防止电流
集中。

过去已利用减压测试法测量出溶解在熔液中的氢气量，铝镀镍，其过程是将熔化铝的试样注入钢杯中，
并让它在真空腔中凝固。观察凝固过程发现，在凝固过程中气泡变化的程度指示了存在的氢气量。同时
使用凝固后的试样切片可以检查形成气泡的大小。遗憾的是，这些方法并不精1确，而且受到熔体中作为
氢气泡晶核存在的氧化物颗粒的影响很大。测试溶解氢气的更好方法是使用专门设计的利用液体萃取技
术显示氢气的仪器。



镀镍-铝氧化镀镍-宝久铝制品(推荐商家)由苏州宝久铝制品有限公司提供。苏州宝久铝制品有限公司（w
ww.daoke.so）为客户提供“铝合金制品,金属制品”等业务，公司拥有“宝久”等品牌，专注于有色金属
合金制品等行业。欢迎来电垂询，联系人：钱先生。
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