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产品名称 监控摄像头安装 冰点信息 吉安监控摄像

公司名称 南昌冰点信息技术有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江西省南昌市西湖区八一大道99号洪城数码一楼
A10号

联系电话  13699527287

产品详情

安防监控系统

视频监控系统的基本组成

视频监控系统一般由前端信号摄取部分、信号传输部分、中心控制部分、信号处理显示部分等四部分组
成。小到单路系统，大到上百路、上千路系统，无论功能多少，都可以清楚的区分各部分的不同设备。

     一、前端信号摄取部分：

     这部分设备包括摄像机、镜头、云台、、灯光、报警探头、防抢开关、******、支架、防护罩等
等。可以根据不同的需要选择不同的设备，如银行柜员制系统只需选择摄像机、镜头及防护装置即可。

     该部分的器材选择原则是能够清楚、真实地监视并反映现场情况。

     二、信号传输部分：

     信号的传输需要不同的电缆，一般需有视频同轴电缆、带屏蔽层的多芯控制电缆、电源线等，其
选择尤其是视频同轴电缆应选择电缆以避免由于电缆质量问题使视频信号的传输质量降低。必要时还可
选择使用视频放大器、视频线缆补偿器等器材。

     三、中心控制部分：

中心控制部分是闭路电视系统的心脏，有了这一部分才能实现相应的控制功能，而系统功能强弱、档次
高低在很大程度上取决于中心控制部分器材的选择。一般情况下，该部分包括视频切换器、音频切换器
、报警处理器、时间日期发生器、画面分割器、云台镜头动作控制器、视频分配器、其它自动控制设备
等。



     中心控制设备的种类、品牌很多，选用原则是根据实际需要功能，选择性价比高、能真实还原前
端摄取信号的产品。

      四、图像处理及显示部分：

      该部分包括器材有录像机、电视机或专业监视器等。有时也将该部分与中心控制部分合并。

      录像机、监视器的选用原则是与前端设备相配合，做到档次一致。如前端选择460

线以上的清晰度较高的摄像机，则监视器应选与摄像机清晰度相差不大的电视或监视器，否则不能体现
摄像机的高质量。同样若摄像机的清晰度不高，监控摄像头价格，选择高清晰度的专业监视器也无法使
观看到的图像达到高于摄像机指标的高画质。 

电梯监控有线与无线的区别

电梯内安装监控环境比较特殊，电梯要不停的上下运动，电梯网络监控摄像机的安装布线传输也就有了
特殊的要求。目前来看，实际使用中比较常见的主要有专用网线传输和无线网桥传输这两种方式。

1、专用网线传输    

由于在电梯内安装监控环境比较特殊，电梯要不停的上下运动，因此如果用有线传输方式时需采用电梯
专用的抗拉网线，不能使用普通网线，否则时间久了很容易被拉断从而影响信号传输。

专用网线是一种钢丝+双绞线的模式的线缆，监控摄像头安装，可配合POE交换机和POE摄像头使用。如
果设备并非POE设备，可以考虑从电梯轿厢顶部取电供应摄像头。

2、无线网桥传输

一般网线传输距离在100米左右，如果楼层过高，吉安监控摄像，则需采用无线传输方式，无线网桥发送
端固定在轿厢顶部，无线网桥接收端固定在电梯井的顶部，电梯网络摄像机供电可以直接采用轿厢顶部
的AC220V电压转DC12V供电。使用无线网桥传输时应注意在设备调试过程中充分保证无线网桥的信号强
度，确保视频信号的流畅传输。

两者相比较，采用专用网线进行有线传输的施工成本较高，工程难度较大，出现故障的维护成本也较高
，但视频信号相对稳定；

而采用无线网桥的话，施工成本低，便于维护，但由于现在电梯中很多都是用于交流变频调压技术，而
变频调速器本身又具备很强的高频宿主阻碍，通常变频调速器电磁辐射出比特率为0~10 MHz，而且幅度
很强的干扰信号，这个干扰信号可以通过电源线和空间电磁辐射两种途径转入视频监控系统，监控摄像
头安装施工，阻碍视频图像。因此就要选择一些相对的扛干扰能力强的产品，否则就会出现视频信号不
稳定的状况。

视频安防监控的类型一般由前端、传输、控制及显示记录四个主要部分组成。在每一部分中，又含有更
加具体的设备或部件。



无锡名扬智能化系统有限公司是一家专业的信息技术服务公司，主要从事企事业单位智能化建设：安防
监控、门禁考勤、网络综合布线、电话程控交换、报警、视频会议、公共广播、智能停车和LED显示屏
等的实施；IT外包、计算机软硬件产品代理销售等专业化的一站式服务商视频安防监控系统类型基本上
可以分为两种，一种是本地独立工作，不支持网络传输、远程网络监控的监控系统。这种视频安防监控
系统通常适用于内部应用，监控端和被监控端都需要固定好地点，早期的视频安防监控系统普遍是这种
类型。另一种既可本地独立工作，也可联网协同工作，特点是支持远程网络监控，只要有密码有联网计
算机，随时随地可以进行安防监控，以网络人为代表。 

监控摄像头安装-冰点信息(在线咨询)-吉安监控摄像由南昌冰点信息技术有限公司提供。南昌冰点信息技
术有限公司（www.ncbdaf.com）位于江西省南昌市西湖区八一大道99号洪城数码一楼A10号。在市场经济
的浪潮中拼博和发展，目前冰点信息在监控摄像机中享有良好的声誉。冰点信息取得商盟认证，我们的
服务和管理水平也达到了一个新的高度。冰点信息全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来
。
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