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金刚石锯片

金刚石工具在石材划线加工的应用

使用的有成型铣磨轮(靠模刀)，适合比较窄的划线;圆锯片将石材锯切成条形后，用铣磨轮铣磨成型，适
合宽和窄的划线制作;用金刚石工具切割，适合比较宽大的划线。此外还有石材加工中心等数种划线加工
方法。

1、用成型铣磨轮直接加工。这是加工石材划线使用的，也是、加工效率的方法。它对划线凹凸起伏不大
的形状加工较快。这需要事先做出与要加工划线凹凸相反的铣磨工具，在石材线条机上磨出曲线来，磨
轮要准备粗磨、精磨、抛光三种，依次使用即可。

2、先用金刚石工具粗加工，再用铣磨轮精加工、抛光。这种方法适合划线凹凸起伏比较大的那些宽或窄
的形状。如果用铣磨轮直接加工磨耗量大，而用切割效率比较高的圆锯片去掉大部分多余的料后，再用
铣磨轮粗磨、精磨、抛光即可。

3、用金刚石工具切割，衡水木工锯片，再经过仿型机磨抛或手动抛光。这适合加工比较宽大划线，切割
可同时获得凹、凸两种划线，如设计得好，木工锯片尺寸，两种划线都可在一个工程上使用，利于节约
成本。

 

金刚石锯片

使用前必须认真阅读切割机的使用说明书和包装外壳上的记载事项。2，木工锯片价格，根据被切割材料
选择锯片品种，并检查锯片是否有裂缝，歪曲，掉齿，若锯片破损切勿使用。3，使用时务必安装好切割
机锯片外壳保护罩，并佩戴好口罩或防护眼睛。4，锯片安装前请检查切割机的主轴是否有跳动，安装时



将锯片用法兰盘和螺母定紧，安装后必须且人锯片的中心孔是否牢固固定在据台法兰盘上，有垫圈时必
须将垫圈套好买入后轻轻用手推动锯片确认转动是否偏心晃动。

工程施工用金刚石工具是仅次于石材金刚石工具的第二大类金刚石工具 ，西方发达国家尤其是美国在工
程施工中很早就使用金刚石工具，木工锯片孔，到目前已经十分普及且形成了众多品种。就金刚石锯片
品种而言 ，可以从使用设备或加工对象或使用范围等不同角度分类 ，
本文将锯片简化分为通用锯片、专业锯片和其它锯片 ，
专业锯片再根据加工对象分类，常见的有老水泥锯片、新水泥锯片、沥青锯片、墙锯片等。

通用锯片适用范围广 ，它既能适应不同的加工对象，也能适用不同的使用者 ，常用于手持锯机。
锯机的种类繁多 ，有电动锯机、机、液压动力机等，设备功率一般在 10马力以下，锯机转速较高
，一般在 1750转 / min以上，可达6000转 /min。

 

寰宇工具(图)-木工锯片尺寸-衡水木工锯片由丹阳市寰宇工具有限公司提供。寰宇工具(图)-木工锯片尺
寸-衡水木工锯片是丹阳市寰宇工具有限公司（www.dyhygj.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考
，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：黄建志。
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