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价格 面议

规格参数
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产品详情

江苏一六仪器    X射线荧光镀层测厚仪
为大小异形、多层多元素的涂镀层厚度和成分分析提供解决方案

X射线荧光光谱测厚仪操作流程:

1.打开仪器电源 开关

2.打开测试软件

3.联机

4.打开仪器高压钥匙，观察软件界面管流值不为0值且正常上升至1000左右

5.待机30分钟

6.打开测试腔放入标准元素片Ag，通过调整移动平台滑轨和焦距旋钮使软件测试画面清晰

7.点击峰位校正图标按照提示进行操作

8.根据已知样品信息新建（或选择）合适的产品程式

9.点击资料图标，根据客户需求调整相关测量参数

10.放置样品：打开测试腔，将样品需要测试的一面大致朝向测试窗，边观察软件测试画面边通过移动平
台滑轨微调测试位置



进而达到测试要求位置

11.调整焦距：使用仪器左侧焦距调整旋钮，使得软件测试画面尽可能清晰

12.开始测量：点击开始测试图标，光谱分析仪，进行样品测试或者按动仪器前面板测试按钮进行样品测
试

13.数据报告：对测量的数据结果进行对比和分析，判断数据是否正常，若出现异常可进行多次测量排除
偶然误差

14.生成报告：点击预览报告可以对测试报告内容和格式进行调整，还可以电子版保存报告和直接打印纸
质报告

15.整理反馈：对测试结果进行分析和整理，可通过给出测试报告的形式与客户进行沟通和反馈

一六 荧光测厚仪 十年以上研发团队 集研发生产销售一体

元素分析范围:氯(CI)- 铀(U)   厚度分析范围:各种元素及有机物

一次可同时分析:23层镀层，台州测厚仪，24种元素 厚度检出限:0.005um

X荧光测厚仪相关注意事项：

仪器供电电压必须与仪器品牌上的电压一致.仪器三线插头必须连接到已接地的插座上。

本仪器为精密仪器，配备的稳压电源.计算机应配备不间断电源(UPS)。

仪器应特别注意与存在电磁的场合隔离开来。

为避免短路，光谱膜厚仪，严禁仪器与液体直接接触，如果液体进入仪器，请立即关闭仪器。

本仪器不能用于酸性环境和场合。

不要弄脏和刮擦调校标准片，否则会造成读数错误。

不要用任何机械或化学的方法清除调校片上的脏物，可以用不起毛的布轻轻擦拭。

一六仪器 专业测厚仪 多道脉冲分析采集，先进EFP算法  X射线荧光镀层测厚仪

应用于电子元器件，LED和照明，家用电器，通讯，汽车电子领域.EFP算法结合精准定位决了各种大小
异形多层多元素的涂镀层厚度和成分分析的业界难题

XTU-A、XTU-50A：五金产品、紧固件、汽车配件、卫浴等，测量面积大于?0.2mm的产品



?XTU-
BL：主要针对线路板等大平面，涂层测厚仪，但是需要测试?0.1mm以下，且求购仪器预算较低的客户。

?XTU-50B、XTU-4C：可测试小至?0.05mm测量面积，且搭载的精密移动平台和变焦镜头（XTU全系列都
含有）能满足各种需求。

涂层测厚仪-台州测厚仪-一六仪器有限公司(查看)由江苏一六仪器有限公司提供。江苏一六仪器有限公司
（www.16elite.com）是江苏 苏州 ,专用仪器仪表的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚
实守信的方针，满足客户需求。在一六仪器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创一六仪器
更加美好的未来。
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