
铸铁闸阀批发商 鑫塘达 天津铸铁闸阀

产品名称 铸铁闸阀批发商 鑫塘达 天津铸铁闸阀

公司名称 天津市鑫塘达阀门有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 天津市津南小站工业区天山国际腾飞基地北

联系电话  13622194626

产品详情

单闸板楔式闸阀:结构简单，使用可靠

单闸板楔式闸阀：结构简单，铸铁闸阀批发商，使用可靠，但对密封面角度的精度要求较
高，加工和维修比较困难，温度升高时闸板楔住的可能性较大。弹性闸板楔式闸阀：既有
单闸板楔式闸阀的结构简单，使用可靠的优点，有能产生微量的弹性变形来弥补密封面角
度在加工过程中产生的偏差，改善了工艺性能，同时在高温介质中使用，铸铁闸阀厂家，
闸板又不易被楔住。因此，这种结构已被广泛使用。

闸阀的启闭件是闸板，铸铁闸阀生产厂家，闸板的运动方向与流体方向相垂直

闸阀的启闭件是闸板，闸板的运动方向与流体方向相垂直，天津铸铁闸阀，闸阀只能作全
开和全关，不能作调节和节流。闸板有两个密封面，闸阀关闭时，密封面可以只依靠介质
压力来密封，即依靠介质压力将闸板的密封面压向另一侧的阀座来保证密封面的密封，这
就是自密封。大部分闸阀是采用强制密封的，即阀门关闭时，要依靠外力强行将闸板压向
阀座，以保证密封面的密封性。闸阀的闸板随阀杆一起作直线运动的，叫升降杆闸阀亦叫
明杆闸阀。

闸阀阀体的结构决定与阀体与管道、阀体与阀盖的连接、就制造方法而言，有铸造、锻造
、锻焊、铸焊以及管板焊接等几种。锻造阀体已向大口径方向发展，而铸造阀体逐渐向小



口径发展。任何一种闸阀阀体即可锻造，也可铸造，应根据用户要求以及制造厂拥有的制
造手段而定。

闸阀阀体的流道可分为，全通径式和缩径式两种。流道孔径与阀门公称通经，基本相同的
为全通径式；流通孔径比阀门公称通经小的称为缩径式。缩径形状有均匀缩 径和费均匀
缩径两种。流道呈锥管形的即是一种非均匀缩径，这类阀门入口端的孔径基本上与公称通
径相同，然后逐渐缩小，至阀座处缩小到。

铸铁闸阀批发商-鑫塘达(在线咨询)-天津铸铁闸阀由天津市鑫塘达阀门有限公司提供。铸铁闸阀批发商-
鑫塘达(在线咨询)-天津铸铁闸阀是天津市鑫塘达阀门有限公司（www.XTDFAMEN.com）升级推出的，
以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：陈经理。
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