
被动防护网与主动防护网 边坡防护施工方案

产品名称 被动防护网与主动防护网 边坡防护施工方案

公司名称 安平县建泰丝网制品有限公司

价格 18.00/平方米

规格参数 品牌:建泰
型号:齐全
产地:安平

公司地址 安平县西两洼乡前铺村村东300米处

联系电话  18031882082

产品详情

     被动防护网与主动防护网   边坡防护施工方案，+++大量现货+++我们建泰是一家专业生产勾
花网，边坡网，石笼网的厂家，生产经验丰富，仓库内存有大量现货，销往全国各地，有需要的欢迎随
时与我们联系。

    被动防护网与主动防护网   边坡防护施工方案，+++大量现货+++边坡防护网.关于被逼防护网怎
样进行实验呢？边坡防护网首要应用于公路周围坡、铁路周围坡、山体发生滑坡、泥石流、山体崩塌等
当地。

     咱们先把咱们这个被逼防护网给设备好，便是设备在边坡上，既然是查验呢就要实在。悉数复原
正常的作业流程。然后呢预备一块重达5吨左右的铁块。差不多这个重量就能够了。然后呢便是把石块从
30米的高空中，让它滚落下去，砸到这个被逼防护网上面。当然是确保防护网能够兜住石块。假定实验
成功呢，便是被逼防护网成功的兜住了石块。假定失利了呢，便是石块从防护网中滚落了下去，就阐明
防护网的质量欠好。

      被动防护网产品是一种阻挠式防护网产品，它是运用钢柱和钢绳支撑柔性网构成护栏方式的落
石阻隔栅，将滑坡的落石栏截在其防护围栏外避免其对修建形成损坏。被栋防护网特征：防护才华强一
般可阻挠1000kg以上落石。

     钢柱和钢丝绳网衔接组合构成一个整体，对所防护的区域构成面防护，然后阻挠崩塌岩石土体的
下坠，起到边坡防护作用。被逼防护体系的特征：体系的柔性防护和阻挠强度足以吸收和懈怠传递石的
冲击动能，减压环的规划和选用使体系的冲力得到进一步跋涉。体系的部件悉数选用标准化的工厂出产
。首要为积木式设备。使施工人员与机器设备减少，设备抵达简便易行，然后缩短工期。

    咱们便是厂家啊，我公司已经有十几年出产柔性防护网的经历了。您选择厂家，看看哪家适宜你
，无非便是考虑一下几个方面。工厂的规划，产品的价格，产品的质量，有无现货，付款方法等等。这
几点我逐一给您分析一下啊。首先说一下规划，并不是说更大的厂家才适宜您，有时候店大欺客您懂吧
。当然也不是说咱们厂家有多小，咱们做这一行十几年了，规划仍是不小的。



    山体滑坡防护网中的钢丝绳网被逼防护体系的特征：体系的柔性和阻挠强度足以吸收和懈怠传递估
量的落石冲击功用，消能环的规划和选用使体系的抗冲击才华得到进一步跋涉。与钢性阻挠和砌砖挡墙
比较，改变了原有施工工艺，使工期和资金得到减少。
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