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产品名称 不锈钢潜水搅拌机 楚雄潜水搅拌机
尚蓝环保设备

公司名称 南京尚蓝环保设备有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 南京市亣合区雄州工业园

联系电话  13770687310

产品详情

潜水搅拌机一般主要用在污水处理厂的厌氧池和调节池中，对池内半液态的污泥进行搅拌混合，保持污
泥不沉淀，也可用在氧化沟等形式的曝气池中，解决普通曝气器充氧与推流作用的矛盾，还可用在均质
池中，促进出水水质的均匀和防止有机杂质在均质中的沉淀。

为了保证设备的工作效率、延长其使用寿命，与大多数污水处理设备一样，潜水搅拌机也需要进行定期
的维护与保养，一般包含以下几个方面：

(1)定期将搅拌器吊起清理叶轮和泵体上的缠绕物，检查叶轮是否松动损坏，及时维修;

(2)搅拌器运行时观察液面的运行轨迹，如果非正常时及时进行调整;

(3)观察搅拌器固定杆的振动情况，如果振动大时及时吊起进行检查;

(4)搅拌器正常运行时需全部沫过液面，运行时搅拌器上方应无涡流，否则不能长时间运行，铸件式潜水
搅拌机，需停机调整;

潜水搅拌机作为水处理工艺中的关键设备，在水处理工艺流程中，楚雄潜水搅拌机，可满足生化过程中
固液二相和固液气三相得均质、流动的工艺要求。潜水电机、叶轮和安装系统等部分组成，根据传动方
式的不同，潜水搅拌机可分为：混合搅拌机和低速推流两大系列。

混合搅拌系列产品常选用多级电机，采用直连式结构，它与传统相比，推进式潜水搅拌机，具有结构紧
凑。耗能低，效率较高，便于维护保养。叶轮制造进度高、推力大。该系列产品适用于需要固液搅拌、
混合的场合。

QJB型潜水搅拌机性能特点



1、QJB型潜水搅拌机结构紧凑操作维护简单、安装检修方便、使用寿命长。

2、搅拌机的叶轮具有的水力设计结构，工作，不锈钢潜水搅拌机，后掠式叶片具有自洁功能可防杂物缠
绕、堵塞。

3、与曝气系统混合使用可使能耗大幅度降低，充氧量明显提高，有效防止沉淀。

4、搅拌机的电机绕组绝缘等级为级，防护等级为IP68，选用进口轴承和独有专利的电机防凝露装置，使
电机的工作更加安全可靠。

5、两道机械密封材质为碳化钨-碳化钨。所有外露紧固件均为不锈钢。

QJB型潜水搅拌机适用范围

搅拌机在下列条件下应能正常连续运行

1）介质温度不超过40℃；

2）介质的PH值在5-9之间；

3）液体密度不超过1.15千克/立方米;

4）长期潜水运行，潜水深度一般不超过20m；

不锈钢潜水搅拌机-楚雄潜水搅拌机-尚蓝环保设备(查看)由南京尚蓝环保设备有限公司提供。行路致远，
砥砺前行。南京尚蓝环保设备有限公司（www.jsroyal.com/）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略
伙伴，与您一起飞跃，共同成功!同时本公司（www.njbqjsb.cn）还是从事重庆曝气机设备，曝气机设备厂
家，曝气机设备订购的厂家，欢迎来电咨询。
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