
美国泛达（PA66）一级代理商

产品名称 美国泛达（PA66）一级代理商

公司名称 上海慰欣贸易有限公司

价格 .00/个

规格参数 泛达代理商:泛达总代理商
尼龙PA66:代理泛达系列

公司地址 上海市奉贤区南桥镇环城南路,重庆市，贵州省

联系电话 021-51877389 13524888958

产品详情

 

美国泛达（PA66）一级代理商,美国泛达代理商，美国泛达PA66价格

PA66美国首诺代理商

 PA66/21SPF/美国首诺

重要参数： 密度:1.14 g/cm3 吸水率:2.4 % 成型收缩率:2.1 % 缺口冲击强度:6.1 弯曲强度:89 MPa
弯曲模量:3000 MPa 热变形温度:205 ℃

PA66/50BWFS/美国首诺

重要参数： 密度:1.14 g/cm3 吸水率:1.3 % 成型收缩率:1.3 % 缺口冲击强度:5.5 断裂伸长率:45 % 弯曲强度:33
MPa 弯曲模量:2900 MPa 维卡软化点:237 ℃ 热变形温度:70 ℃

PA66/R533H/美国首诺

特性备注：特性：33%GF增强PA66，高强度，特殊热稳定，耐水解。通过FDA、UL认证。通过GM、For
d、Chryster、Delphi、Valeo等汽车认证

重要参数： 密度:1.4 g/cm3 成型收缩率:0.4 % 拉伸强度:203 MPa 弯曲强度:288 MPa 热变形温度:250 ℃
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