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产品名称 农用pe灌溉管批发 阿坝灌溉pe管 联邦管业

公司名称 山东联邦塑胶有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省临沂市兰山枣沟头集西工业园

联系电话  18753916633

产品详情

PE管的耐受温度

 PE管是一种具有良好延性、抗冲击性和抗压强度的关键排水管，不易立即开裂。虽然P
E管优势很多，但是它也是有缺点的，就是耐高温差，通常只用作冷水管或是排污管，这
是它的局限性。让我们一起了解下PE管道的可接受温度，以及为什么不能用于热水管道
。

 PE管的低温阻力非常好，PE管的低温脆化温度非常低，可在60℃的温度范围内安全使
用。虽然聚乙烯管可以承受60℃的温度，但它意味着它可以用作热水管，因为聚乙烯管随
着温度的提高而性能下降，通常用于冷水运输，主要用于供水管道。 

PE给水管的使用领域广泛

PE管目前中国的巿政管材巿场，塑料管道正在稳步发展，PE水管、PP-R管、UPVC管
都占有一席之地，其中PE给水管强劲的发展势头令人瞩目。PE给水管的使用领域广泛。
其中给水管和燃气管是其两个较大的应用巿场。

PE树脂：是由单体乙烯聚合而成，由於在聚合时因压力、温度等聚合反应条件不同，可
得出不同密度的树脂，因而又有高密度聚乙烯、中密度聚乙烯和低密度聚乙烯之分。在加
工不同类型PE管材时，根据其应用条件的不同，选用树脂牌号的不同，同时对挤出机和



模具的要求也有所不同。

PE灌溉管的产品性能：高密度聚乙烯为无味、无臭的白色颗粒，农用pe灌溉管批发，熔点
约为130℃，相对密度为0.941~0.960。它具有良好的耐热性和耐寒性，阿坝灌溉pe管，化
学稳定性好，还具有较高的刚性和韧性，机械强度好。介电性能，耐环境应力开裂性亦较
好。

我们在选择PE灌溉管时，需要注意管材的运行压力、壁厚、扬程等数据，然后选择适合
本项目使用的管材。前期在使用高密度聚乙烯管做农田灌溉时，使用的是全新料国标的管
材，在后期的使用过程中，人们发现运行压力达不到设计要求，所以慢慢的行业内就把这
种管材质量落了一个甚至几个等级。 但是，需要指出的是，这种降低设计要求的管材在
正常使用时是勉强可以的，但是当面临冬季施工的时候，劣质管材会脆化，农业4分灌溉p
e管，给施工带来种种不便；埋地之后随着使用年限的增长，几年后可能就会老化，导致
灌溉管道大面积瘫痪；另外灌溉水泵的运行不一定是平稳的，灌溉pe管批发，随时可能会
出现水锤现象，届时产生的压力可能不止设计压力，由此可能带来局部爆管的后果，增加
后期维护成本。

农用pe灌溉管批发-阿坝灌溉pe管-
联邦管业(查看)由山东联邦塑胶有限公司提供。山东联邦塑胶有限公司（www.lianbangpeg.com）是山东
临沂 ,塑料建材的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。
在联邦管业领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创联邦管业更加美好的未来。
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