
上海饺子速冻柜 饺子速冻柜厂家 金厨制冷

产品名称 上海饺子速冻柜 饺子速冻柜厂家 金厨制冷

公司名称 山东金厨制冷电器有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 山东省滨州市博兴县兴福镇付元村

联系电话  13954327173

产品详情

饺子速冻柜

面团冷却的点是不一样的，砂糖放的越多，面团的冷却点就越低，像不放糖的法式面包它的点就在4度左
右，上海饺子速冻柜，如果比这个温度再低就会被冻上了。还有就是像面包蛋糕一样砂糖放的比较多的
情况下，它面团的点就在8度这样。一般冷藏面团的温度都在4度到12度之间，面包酵母的活性化也会变
低，冷藏时间一般都在12小时到24个小时之间。 

 

速冻柜原理

汽化(液体变成汽体)是吸热量；液化(汽变成水)是放热量，无论是速冻柜、冰箱还是空调都是一样的工作
原理如下 (低温低压)制冷剂(气体)→压缩机→(液化)液体的制冷剂(高温高压)→散热器(冰箱的表面放热量
出去)→液体的制冷剂(低温高压)→毛细管→冰箱内的蒸发器(绕在箱内壁的铜管)气化也就是吸热→冰箱
内的温度就会下降→(气化)制冷剂(低温低压)→压缩机
就这样从复循环的把箱内的热量以制冷剂为价质往外搬。

清理制冰机水垢的方法有哪些?

一、醋清洁液的制作2汤勺白醋加柠檬汁再加上一杯水搅拌好放入喷雾瓶，将喷雾瓶盖子盖上，饺子速冻
柜安装，摇晃一分钟左右，饺子速冻柜多少钱，让白醋柠檬汁和水重复混合均匀。加入柠檬汁的目的是
增加清洁液的除臭效果，柠檬汁可消除所有发霉的味道。二、制冰机除污垢方法关闭制冰机，再清空制
冰机的水槽和储冰室，然后把喷雾瓶的清洁液喷入制冰机内部。等待5分钟，然后再喷入一次清洁剂进制
冰机等待5分钟后便可用水冲洗。

上海饺子速冻柜-饺子速冻柜厂家-金厨制冷(推荐商家)由山东金厨制冷电器有限公司提供。“商用插盘柜



,冰柜等制冷设备”就选山东金厨制冷电器有限公司（www.sdbinggui.com），公司位于：山东省滨州市博
兴县兴福镇付元村，多年来，金厨制冷坚持为客户提供好的服务，联系人：付经理。欢迎广大新老客户
来电，来函，亲临指导，洽谈业务。金厨制冷期待成为您的长期合作伙伴！
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