
胶合板检测标准

产品名称 胶合板检测标准

公司名称 深圳讯道技术有限公司

价格 .00/个

规格参数

公司地址 深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强
荣东工业区E2栋华美电子厂3层

联系电话 0755-27909791 13380331276

产品详情
检测范围
胶合板门，胶合板箱，阻燃胶合板，多层胶合板，建筑胶合板，胶合板木箱，竹木胶合板，阻燃胶合板，耐水胶合板等。
检测项目
胶合强度测试，甲醛释放量检测，鼓泡检测，出厂检测，防静电检测，含水率检测，耐水检测，阻燃试验，物理性能检测，抗压强度检测，质量检测，韧性检测，剥离测试，密度检测等。

检测标准
AS/NZS 1328.1-1998胶合板结构木料 第1部分:性能要求和较低生产要求 取代AS 1328:1987
AS/NZS 1328.2-1998胶合板结构木料 AS/NZS 1328.2-1998第1部分的指南
AS/NZS 1604.5-2005防腐处理规范 第5部分:胶合板产品
AS/NZS 2269.0-2012胶合板 - 结构 - 规格
ASTM D1038-2011薄板和胶合板相关准术语
ASTM D3498-2003(2011)地板系统用将胶合板现场粘合到木框上的胶粘剂的规格
ASTM D3499-2011胶合板韧性试验方法
ASTM D5516-2009评定暴露在高温下经耐火处理的软木胶合板弯曲性试验方法
ASTM D6305-2008经阻燃剂处理的胶合板屋面板弯曲强度设计调节因素的计算规程
BB/T 0040-2007拼装式胶合板箱

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

