
BUSHNELL双筒激光测距仪

产品名称 BUSHNELL双筒激光测距仪

公司名称 兰州三宝机电设备有限公司

价格 .00/个

规格参数 类型:激光测距仪

公司地址 兰州市城关区民主西路97号

联系电话 13119410081 15002619601

产品详情

类型 激光测距仪

bushnell双筒激光测距仪quest型产品代号：200836pro quest所采用的8x36波罗棱镜望远镜可以使操作者获
得极佳的观察效果，与此同时，只需简单的按键操作还可以直接得到到目标的大致距离。机身设计具
有完全防水的性能，结构紧凑，经久耐用。

美国bushnell(博士能) yardage pro quest激光测距望远镜

yardage pro quest将具有出色观察效果的bushnell双筒望远镜和先进的激光测距技术合而为一。一个优秀
的猎人不但要有出色的狩猎技术，同时，高品质的装备也是必不可少的。pro quest所采用的8x36波罗棱
镜望远镜可以使操作者获得极佳的观察效果，与此同时，只需简单的按键操作还可以直接得到到目标
的大致距离。机身设计具有完全防水的性能，结构紧凑，经久耐用。望远镜性能特点：8x36波罗棱镜
；100％防水机身结构；bak-4光学多层全镀膜；中央聚焦旋钮；出色的成像解析度；便携包及挂带。

测距性能特点：+/-1码（米）的测距精度；扫描测距模式；镜筒内置液晶显示系统，米或码两种可选
测距单位；测距范围15-1300码（约14-1187米）；重量：34盎司（约964克）。技术参数表：

产品型号 yardage pro quest
测距范围 15-1300码（约14-1187米）
观察放大倍数 8倍



物镜直径 36毫米
尺寸 158x73x168毫米
重量 964克
电池类型 标准9伏碱性电池
外包装 便携包及挂带
特殊工作模式：
扫描模式 有
雨天模式 无
穿透模式 无
反射模式 内建
不同目标的测量能力：
反射性目标 1300码（约1187米）
树 700码（约640米）
鹿 450码（约411米）
旗杆 325码（约297米）
测距精度 +/-1米
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