
淮安GCK开关柜 扬中万宇电气 GCK开关柜供应商

产品名称 淮安GCK开关柜 扬中万宇电气
GCK开关柜供应商

公司名称 江苏万宇电气有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 江苏省扬中市明珠广场北首

联系电话  18905288828

产品详情

GCS低压抽出式开关柜：具有较高的技术性能指标，能够适应电力市场发展需要，并可与现有引进的产
品竟争，根据安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压抽出式开关柜，还具有分断、接通能力高
，动热稳定性发，电气方案灵活、组合方便，系列性实用性强，结构新颖，防护等级高。MNS系列产品
：柜体采用C型钢才组装而成，外形统一，精度高，抽屉互换性好；MCC柜宽度只有600mm，而使用容
量很大，可容纳更多的功能单元，节约建设用地，柜内元件可根据用户不同需求，配置各种型号的开关
，更好的保证产品高可靠运行，本装置可预留自动化接口，也可把模块安装于开关柜上，实现遥信、遥
测、遥控等“三遥”功能和控制设备，缺点：造价高，对中小型用户有一定难度。MNS系列主品优点：
设计紧凑，以较小的空间能和那较多的功能单元结构通用性强，组装灵活，以25mm为模数的C型型料能
满足各种结构形式、防护等级及使用环境的要求。采用标准模块设计，分别可组成保护、操作、转换、
控制、调节、指示等标准单元，淮安GCK开关柜，用户可根据需要任意选用组装，GGD是固定柜、GCK
、GCS、MNS是抽屉柜GCK和GCS、MNS柜抽屉推进机构不同GCS柜只能做单面操作柜，深800mmMNS
柜可以做双面操作柜，深1000mm

对于10KV开关柜，相信很多的电气技术人员都很熟悉，特别是做变配电运行这一块的电工师傅，销售G
CK开关柜，对于10KV开关柜，那是必须要学的电工基础技能，GCK开关柜供应商，可以一点不夸张的
说：如果你连基础的10KV开关柜都不清楚，那么变配电的保运根本就没有办法进行，很多刚入们学习电
工技术的朋友总是在问：10KV开关柜都是由什么构成的？重要组成部分有哪些？开关柜的联锁有哪些？
直流母线和交流母线什么意思？开关柜小车具体应该怎么样操作？等等诸如此类的问题是电工初学者经
常都会遇到的，因为平时变配电要求比较高，不允许随便操作，自然就相对比较陌生，今天我们就从5个
方面来重点看看10KV开关柜的基本组成五、高压母线室停电检修操作程序：1. 完成停电操作程序的所有
步骤。2.再次确认进线柜和母联柜断路器手车已处于试验位置或柜外隔离位置，gck抽屉开关柜，并确认
进线电缆或母线已处于完全停电状态。3.打开高压母线室的后盖板或顶板，用高压验电装置检测并确认
母线室内的所有导电部分完全处于无电压状态并装设接地线后，检修人员才可进入高压母线室进行工作
。注意事项：1.操作程序的每一项步骤完成后，必须确认开关柜及手车部件处于正常状态后，才能进行
下一步骤的程序操作。以上程序在操作过程中，如遇到任何阻碍，不可强行操作，应首先检查操作程序
是否正确，并检查和排除其他故障后，才可继续进行操作。2.开关柜送电顺序：进线柜—PT柜—出线柜
；开关柜停电顺序：出线柜—PT柜—进线柜。3.PT手车进行进柜或出柜操作时可省略有关接地刀的操作
步骤。4.断路器手车上的手动合闸、分闸按钮以及手动储能装置只在调试或检修时使用。5. 在通电运行



过程中，应随时巡查和记录设备运行状况，如发现设备异常现象（如元器件非正常发热或有异常响声等
等），应及时停电检修。 淮安GCK开关柜-扬中万宇电气-GCK开关柜供应商由江苏万宇电气有限公司提
供。行路致远，砥砺前行。江苏万宇电气有限公司（www.js-
wanyu.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

