
蒙自车位划线 梦飞装饰 蒙自车位划线公司

产品名称 蒙自车位划线 梦飞装饰 蒙自车位划线公司

公司名称 云南梦飞装饰工程有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 昆明市官渡区矣六乡昆洛路以东星宇园3-9幢1单
元12层1203号

联系电话  13529289856

产品详情

道路划线包括：

●禁止超车线

表示严格禁止车辆跨线超车或压线行驶。用以划分上、下行方向各有两条或两条以上机动车道，而没有
设置中央分隔带的道路。

（1）中心黄色双实线

（2）中心黄色虚实线

（3）三车道标线

（4）禁止变换车道线

●禁止路边停放车辆线

表示禁止在路边停车的标线。

（1）禁止路边长时停放车辆

（2）禁止路边临时或长时停放车辆线

云南马路划线、停车场划线，欢迎咨询云南梦飞装饰工程有限公司！我公司拥有专业的施工设备，蒙自
车位划线公司，确保施工效率。



车位划线工程

1、施工方案

A.工艺流程 ：施工准备﹨清理现场  线条定位﹨铺设线框  环氧划线漆涂装  清理维护﹨养护

B.施工方法 ：1、施工准备﹨清理现场
：当面涂层固化，面层可进行作业后，在划线的位置将地面清理，不可开残留灰尘。

2、线条定位﹨铺设线框 ： 现场清理完毕，既按照甲方要求进行线条定位，定位准确；并采用美纹胶铺
设线框，蒙自车位划线施工厂家，注意美纹胶与地面完全接触，防止划线材料外溢破坏地坪表面颜色。

3、一道涂装：线框铺设完毕后，既采用划线环氧涂料在线框内涂刷，施工时注意涂料不往外溅，并涂刷
均匀。

4、清理维护﹨养护：面涂完成后将有关施工材料、工具搬离现场，严密封闭保护完成饰面，至少24小时
后才可允许人进入行走。并不可带进泥沙，漆膜完成固化一般需7天时间，期间应避免进行其他工程施工
、搬运、安装等施工。

5、现场派驻工程技术人员现场监督，以保证工程质量及工程进度顺利完成。

云南马路划线、停车场划线，蒙自车位划线，欢迎咨询云南梦飞装饰工程有限公司！我公司拥有专业的
施工设备，确保施工效率。

道路划线加热溶剂型涂料，加热温度较低，通过溶剂挥发和树脂在空气中氧化聚合而成膜。干燥速度较
快，蒙自车位划线标准，涂膜厚，使用寿命可达8~15 个月，反光效果好。

云南梦飞装饰工程有限公司是一家专业设计、生产、销售及施工于一体的环氧地坪工程公司，公司承接P
VC地坪、水磨石地坪、防爆地坪、工业防腐地坪、防静电地坪、塑胶跑道、硅PU球场、环氧地坪及车
库交通设施等现代企业厂房及室外地坪装饰。欢迎咨询云南梦飞装饰工程有限公司！

蒙自车位划线-梦飞装饰-蒙自车位划线公司由云南梦飞装饰工程有限公司提供。云南梦飞装饰工程有限
公司（www.ynmengfei.com）有实力，信誉好，在云南 昆明 的其它等行业积累了大批忠诚的客户。公司
精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进梦飞装饰和您携手步入辉煌，共创美好未来！
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